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BETONOVE LEGO BLOKY

,CERVENE* LEGO, MODUL 600 MM

BETONOVE BLOKY S OBOUSTRANNYMI ZAMKY

1800x600x600 mm 1200x600x600 mm
1 450 kg 972 kg

2 390 K¢ 2 190 K¢

600x600x600 mm
486 kg

900x600x600 mm
730 kg

1 990 K¢ 1 790 K¢




LCERVENE* LEGO, MODUL 600 MM

BETONOVE BLOKY S JEDNOSTRANNYMI ZAMKY

1200x600x600 mm
968 kg

2 890 K¢

600x600x600 mm
506 kg

900x600x600 mm
727 kg

2 690 K¢ 2 490 Kc




LCERVENE* LEGO, MODUL 600 MM

BETONOVE KRYCI DESKY - ZKOSENE

. 1800x190x600 mm ' 1200x190x600 mm

465 kg 310 kg

1 790 K¢ 1 590 Kc

l 900x190x600 mm | 600x190x600 mm

232 kg 155 kg

1 390 K¢ 1 190 K¢

stfisky maji jednostranné (spodni) zamky
vyska stfisek je z jedné strany zkosena ze 190mm na 170mm z dlivodu odtoku vody
kromé praktické funkce jde i o esteticky prvek, nebot’ zakryji zamky blok{ pod sebou




,MODRE* LEGO, MODUL 800 MM

BETONOVE BLOKY S OBOUSTRANNYMI ZAMKY

1600x800x800 mm 800x800x800 mm
2 305 kg 1 150 kg

2 990 K¢ 2 390 K¢

1600x800x400 mm 800x800x400 mm
1 150 kg 575 kg

2 390 K¢ 1 990 K¢




,MODRE* LEGO, MODUL 800 MM

BETONOVE BLOKY S JEDNOSTRANNYMI ZAMKY

1600x800x800 mm 800x800x800 mm
2 297 kg 1 146 kg

3 990 Kc 3 190 K¢

1600x800x400 mm 800x800x400 mm
1 142 kg 571 kg

3 190 K¢ 2 690 K¢




ZAKLADNI INFORMACE

Betonové LEGO bloky jsou doslova rychlou betonovou stavebnici.

Umoziuji snadnou realizaci stavby a zaroven je mozné jejich opakované pouziti.

Diky své znacné hmotnosti maji vysokou statickou stabilitu, proto se hodi napfiklad pro opérné stény.

Dale je z nich mozné stavét skladovaci boxy pro sypké materidly, silazni Zlaby a jiné hospodarské a zemédélské objekty.
Beton pouzity pro vyrobu LEGO blok{ je C25/30 XC4, XD3, XF4, Dmax22.
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REALIZACE

realizace kdje na pisek

realizace opérné zdi s betonovym plotem

realizace opérné zdi v kombinaci
s hydrofobnim natérem




REALIZACE

~modré" lego 1600x800x400 variace opérné zdi

»~modré" lego 1600x800x400, ohraniceni
betonové plochy

detail ohraniceni betonové plochy




SILNICNi PANELY

~

3000x1000x150 mm 3000x1000x215 mm
1090 kg 1 500 kg
5774 Kc 7 349 Kc

~

3000x1500x150 mm 3000x1500%x215 mm
1 635 kg 2 250 kg

7 349 K¢ 8 924 K¢

~

3000x2000x150 mm 2 900 kg
2 180 kg

3000x2000x215 mm

8 924 K& 10 499 K¢&




ZAKLADNI INFORMACE

Na zakazku dokazeme vyrobit jakékoliv rozméry paneld.

PouZity beton je C25/30 XC4, XD3, XF4, Dmax22.

Silni¢ni panely jsou vyztuzeny dvéma kari sitémi spojenymi vinovcem.

Panely o vysce 150 mm obsahuiji kari sité KH30, 215 mm vysoké kari sité KY49.

zkoseni 5x5mm
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,DEHA* ZAVESY

V LEGO blocich jsou zapusténé zavity

na Sroubovaci DEHA zaveésy, diky kterym je
manipulace s legobloky snadna.

Tyto DEHA zavésy je u nas mozné si zakoupit,
Ci zap(Qijcit.

DEHA lanovy zaveés 2,5

Stejné jako v LEGO blocich, jsou v silni¢nich
panelech zapusténé kotvy na DEHA zavésy
s kulovou hlavou pro snadnéjsi manipulaci.
Tyto DEHA zavésy je u nas taktéz mozné si zakoupit,
Ci zap(ijcit.

DEHA kulovy zaveés 2,5

Nazev Z3aloha na DEHA Denni phjcovné

DEHA pfepravni pouzdro HD Perfektkopf zelena (2) 5000 K¢ 100 K¢
DEHA pfepravni pouzdro HD Perfektkopf modra (2,5) 5000 Ké 100 K&
DEHA pfepravni pouzdro HD Perfektkopf fialova (2) 10 000 K¢ 200 K¢
DEHA lanovy zavés (0,5) riZova 1 000 K¢ 20 K¢
DEHA lanovy z4vés (0,8) Zlutd 1 000 K& 20 K&
DEHA lanovy zavés (1,2) bila 1000 K¢ 20 K¢
DEHA lanovy zévés (1,6) ¢erna 1 000 K¢ 20 K¢
DEHA lanovy zavés (2) sv. zelena 1 000 K¢ 20 K¢
DEHA lanovy zavés (2,5) sv. modra 1000 Ké 20 Ké
DEHA lanovy zavés (4) fialova 1 000 K¢ 20 K¢
DEHA kulovy zavés 1,3 5 000 K¢ 100 K&
DEHA kulovy zavés 2,5 5 000 Ké 100 K&
DEHA kulovy zavés 5 8000 K¢ 160 K¢
DEHA kulovy zavés 10 15 000 Ké 300 K¢
DEHA kulovy zavés 20 25 000 Ké 500 K&
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POHLEDOVE OPLOCENI
VRN N2 N 2 N N
PLOTOVE DESKY POHLEDOVE

PLOTOVE DESKY 500 MM VYSOKE

PDP hladka PDP cockova
2000x500x50 mm 2000x500x50 mm
96 kg 96 kg
524 K¢ 484 K¢

PDP oboustranna PDP jednostranna
2000x500x50 mm 2000x500x50 mm
96 kg 96 kg

609 KcC 524 Kc
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POHLEDOVE OPLOCENI
VRN Y2 N 2 N 2 N
PLOTOVE DESKY POHLEDOVE

PLOTOVE DESKY 250 MM VYSOKE

PDP hladka

2000x250x50 mm
48 kg

394 Kc

PDP cockova

2000x250x50 mm
48 kg

364 Kc

PDP oboustranna PDP jednostranna
2000x250x50 mm 2000x250x50 mm
48 kg 48 kg
A4 v
454 KcC 394 Kc
oboustranné jednostranné
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POHLEDOVE OPLOCENI

PLOTOVE BETONOVE SLOUPKY

PLOTOVE DESKY 250 MM VYSOKE

H PBS priibézny H PBS koncovy
2800x140x135 mm 2800x140x135 mm
130 kg 140 kg
714 K¢ 784 K¢

o

PBS rohovy

2800x150x150 mm
142 kg

859 K‘C’ Na prani zakaznika dokaZzeme vyrobit

sloupky o vysce od 1800 mm az po 3300 mm.




ZAKLADNI INFORMACE

Na plotové desky davame dozivotni zaruku.

Plotové desky jsou vyztuzené betonarskou oceli o prdméru 6 mm.

Pro docileni maximalni pohledovosti plotovych desek pfidavame do betonové zamésy jako zuslechtovadlo
jemné mlety vapenec.

Pouzity beton je C35/45, XO, XC4, XD3, XF1, XA1l.

Pohledovy betonovy plot BSG je uréen pro oploceni rodinnych domd, rekreacnich objekt(,
méstskych &i prdmyslovych areall nebo k oploceni vétsich pozemkad.

Ploty nabizime jako oboustranné nebo jednostranné pohledové, nebo s oboustrannym

otiskem slzickového rastru.

Betonové sloupky nabizime v délkach 1800 az 3300 mm.

Kvalitni ¢esky vyrobek (hmotnost desky 96 kg) z litého proarmovaného betonu s doZivotni zarukou.

pohledovy plot u aredlu krajského Feditelstvi policie
CR v Ceskych Budgjovicich
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REALIZACE

rodinny diim v Halamcich

krasna realizace pohledového plotu s KB-BLOKY

plotové desky ve formé vyvyseného zahonu




PLOTOVE PRVKY

PODHRABOVE DESKY

2000x190x50 mm
44 kg

449 K¢

2000x300x50 mm
70 kg

504 K¢
PLOTOVE PATKY

PP priibézna
280x190x300 mm
22 kg

119 Kc

BETONOVE SLOUPKY

2800x80x80 mm
42 kg

704 Kc

PS-H sloupek/vzpéra

2450x190x50 mm 2950x190x50 mm

55 kg 66 kg
534 K¢ 579 Kc
2450x300x50 mm 2950x300x50 mm
87,5 kg 105 kg
589 Kc 639 K¢

PP koncova/rohova
(variabilni)
370x190x300 mm
31 kg

134 Kc

na prani zakaznika vyrobime jakykoliv rozmér sloupku

az do vysky 3300 mm



SOKLOVE PANELY

-Zelezobetonovy obkladovy soklovy dil

1000x400x50 mm
47 kg

1 390 K¢




BETONOVE POHLEDOVE KVETNIKY

600x380x600 mm 600x530x600 mm
140 kg 250 kg
9 000 K¢ 12 000 K¢

2000x530x600 mm
660 kg

19 000 K¢




/B ELEKTROPILIRE

Zelezobetonova elektroskFif uréend
pro osazeni elektropilife, HUP a zvonku
s moznosti variabilnich rozmérd otvord.

1700x500x1150 mm
1 200 kg

29 900 K¢

CELNI POHLED:
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KONTAKTY

Pro vice informaci kontaktujte svého obchodniho zastupce dle Vaseho regionu.

Karel Bina

W7 Ivan Kohout

it

W Ing. Ludék Vesely

3

W/ Petr Navratil

602 478 119
. 724 572 068
{ 601 383 751

\ 602 625 670

bina@betonstavby.cz
4 kohout@betonstavby.cz
A vesely@betonstavby.cz

4 navratil@betonstavby.cz




BIS|E

Obchodni oddéleni
376 360 172

KATALOG BETONOVYCH

Expedice
376 360 124

PREFABRIKATU

Fakturace
376 360 111

Technicka podpora
606 478 119
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