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2.7 PRVKY PRO SYSTEMOVE KOMINY

2.7.1 KOMINOVE TVARNICE
PLATNE NORMY
CSN EN 12 446 Kominy - Konstrukéni dily - Prvky kominového plasté z betonu

MATERIAL TVARNIC BLK - betonové leh&ené kominy

Vibrolisovany liaporbeton PLEWA - systémové kominy s keramickou vioZkou
vyrabéné v kooperaci s némeckym vyrobcem
PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH

ZAKLADNi ROZDELENI

BLK PLEWA
TK-E TK-P TK-PS
tvarnice kominova tvarnice kominova tvarnice kominova
EURO PLEWA PLEWA specialni
ZNACENIi TVARNIC ZNACENi KOMINOVYCH TVARNIC

JE UVADENO V JEDNOTKACH ,,cm”

poCet a rozméry vnitfniho vnéjSi rozméry
usporadani tvarnice pudorysu tvarnice

TK-E/100-31+V+31 TK-P/50-80

vnitfni rozmér otvoru 2
ventila¢ni Sachta

vhitfni rozmér otvoru 1 rozmér delSi strany

rozmér delSi strany rozmér kratSi strany
tvarnice kominova EURO tvarnice kominova PLEWA
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DETAILY PROVEDENI TVARNIC

Systém BLK

Otvory pro zajist'ovaci koliky

(spojky) v kominové tvarnici
224 mm

|
MJ_L

Otvory v tvarnicich pro zasunuti
kolikil - spojek maji rozdilné priimeéry.

DETAIL ZAJISTOVACICH
KOLIKU - SPOJEK

Zajist'ovaci plastové koliky jsou uréeny
do kazdého spoje pfi vystavbé kominu,
aby zabranily posunu jednotlivych tvarnic

a nadmérného vytlaceni lepidla ze spoje pfi
vrstveni tvarovek na sebe.

Pro kazdy systém kominovych tvarnic maji
koliky rozdilnou velikost, ale zplsob pouziti
je zcela shodny. Zajistovaci koliky

jsou opatfeny otvorem pro protazeni
ocelovych dratli pfi pozadavku armovani
nadstfe$ni a podstfesni ¢asti kominu.

Pozn. Pro sjednoceni velikosti zajisStovacich
koliktl u obou systému budou postupné

s obménou forem na kominové tvarnice
Jjednotné pouzivany koliky vétsiho rozméru
(PLEWA).

;7

330 mm

N

221

Systém PLEWA

Otvory pro zajist'ovaci koliky
(spojky) v kominové tvarnici

- !
1

227 mm

zd
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330 mm

N

Systém PLEWA

227

S0

S0
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PREHLED TYPU KOMINOVYCH TVARNIC

BLK TK-E PLEWA TK-P

Jednopruduchové Jednopruduchové
1x praduch 1x praduch 1x praduch

s ventilaci po obvodu

Dvoupriaduchové Dvoupriaduchové
1x prdduch + 1x ventilace 1x priduch + 1x priiduch 1x priduch + 1x ventilace

s ventilaci po obvodu

LIICD CICD)

2x priiduch 2x priduch 2x priduch 2x priduch
Tripraduchové Tripraduchové
3x praduch 2x praduch + 1x ventilace

2x pruduch + 1x ventilace ) .
2x praduch + 1x ventilace



TK-E/25-16

TECHNICKE PARAMETRY
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2.7.1.1 KOMINOVE TVARNICE BLK
BLK JEDNOPRUDUCHOVE
TK-E/30-21 TK-E/40-31 TK-E/40-27 R

, 8400 ,

Tvarnice kominova BLK
Hodnocené parametry Jednotky
TK-E/25-16 TK-E/30-21 TK-E/40-31 | TK-E/40-27 R
Pevnost v tlaku 25 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhofeni sazi 020*
PozZarni odolnost z vnéjSku ven 90 (EI 090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 135 | 135 | 180 | 180 N
pri zatizeni vétrem (nejvyssi vyska nad poslednim kotvenim)
Tepelny odpor 0,4 m’K/W
Hmotnost 11,6 15,5 22,9 17,5 kg
Pocet kusu na paleté 36 24 18 18 ks
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BLK DVOUPRUDUCHOVE
TK-E/50-27+V TK-E/65-31+V
TECHNICKE PARAMETRY
Tvarnice kominova BLK
Hodnocené parametry Jednotky
TK-E/50-27+V | TK-E/65-31+V | TK-E/65-31+21 | TK-E/75-31+31
Pevnost v tlaku 25 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhofeni sazi 020*
Pozarni odolnost z vnéjsku ven 90 (EI090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 m
pri zatizeni vétrem (nejvyssi vyska nad poslednim kotvenim)
Tepelny odpor 0,4 m’K/W
Hmotnost 27,7 374 42,7 40,7 kg
Pocet kusu na paleté 12 9 9 9 ks
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BLK TRIPRUDUCHOVE
TK-E/100-31+21+31 TK-E/60-10+27+10 T
v 850 ‘
! - |

330

K/

TECHNICKE PARAMETRY

Tvarnice kominova BLK
Hodnocené parametry Jednotky
TK-E/100-31+21+31 TK-E/60-10+27+10 T
Pevnost v tlaku 25 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhoreni sazi 020*
Pozarni odolnost z vnéjSku ven 90 (EI 090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 1,80 | 1,80 m
pri zatizeni vetrem (nejvyssi vyska nad poslednim kotvenim)
Tepelny odpor 0,4 m’K/W
Hmotnost 59,9 31,7 kg
Pocet kusU na paleté 6 12 ks

TK-E/50-27+V

UROVEN MEZI NADZEMNIMI PODLAZIMI NEBO NADSTRESNI CASTI
Trojuhelnikova tvarnice TK-E/60-10+27+10 T je pouzita v celé vySce kominu kde je poZadovana
Uspora prostoru v rohu mistnosti a to i v prostorach umisténi spotrebice.

Pro nadstiesni ¢ast (aby komin nebyl trojuhelnikového tvaru) je uréena tvarnice TK-E/50-27+V,
ktera otvorem jak pro kominovou vloZku, tak pro koliky navazuje na TK-E/60-10+27+10 T.

TK-E/60-10+27+10 T




’ . Strana: 7
g cerove stvay Katalogovy List [+ ..o v
EROUF seo ) . L " -
5 KLATOVY Kominové tvarnice Datum vydani:  05.12.2016
Uginnost od: 06.12.2016
2.7.1.2 KOMINOVE TVARNICE PLEWA
PLEWA JEDNOPRUDUCHOVE
TK-P/34-34 TK-P/36-36 TK-P/38-38 TK-P/40-40

30

30
30
30

Q
=

TK-P/49-49 TK-P/55-55

TECHNICKE PARAMETRY

Tvarnice kominova PLEWA
Hodnocené parametry > ® & S S g 8 Jednotky

< (o] (o] o (e (o)) L]

@ 2 © S i i 2

s e lga|a|a|a|a

N4 N N4 N4 N4 N N4

= = = = = = =
Pevnost v tlaku 30 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhofeni sazi G20*
Pozarni odolnost z vnéjsku ven 90 (EI 090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 153 | 162 1,71 ] 180 | 21 | 221 2,48 | N
pi zatizeni vétrem (je uvedena jako 4,5 nasobek min. rozméru)
Tepelny odpor 0,45 m?K/W
Hmotnost 19 20,6 | 22,1 | 23,5| 29,2 | 31,6 | 33,5 kg
Pocet kusu na paleté 18 18 18 18 12 12 6 ks

* vyroba Némecko, pfi vySce 320 mm je jiny pocet tvarnic na pozadovanou vysku kominu!
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PLEWA JEDNOPRUDUCHOVE S PRIVETRANIM
TK-P/40-40 S TK-P/43-43 S
’ ‘ .//~
‘.ﬂl ‘ﬂ\‘.
TECHNICKE PARAMETRY
Tvarnice kominova BLK
Hodnocené parametry Jednotky
TK-P/40-40 S TK-P/43-43 S
Pevnost v tlaku 30 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhofeni sazi G20*
Pozarni odolnost z vnéjsku ven 90 (EI 090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 1,80 | 1,94 m
pri zatizeni vétrem (je uvedena jako 4,5 nasobek min. rozméru)
Tepelny odpor 0,45 m?K/W
Hmotnost 24,4 29,0 kg
Pocet kusu na paleté 18 18 ks
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PLEWA DVOUPRUDUCHOVE VCETNE TVARNIC S PRIVETRANIM

TK-P/38-69
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TECHNICKE PARAMETRY
Tvarnice kominova PLEWA
) %)
Hodnocené parametry 5 |5 & | S| 2| S|~ |~ | R | Jednotky
(o] ™ [ce] [ce] o o (@] ™ (s2]
@ S 2 @ i I S i I
T T I (e I O I
N4 N4 N N4 N4 N N4 N N4
= = = = ~ = = = =
Pevnost v tlaku 30 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhofeni sazi G20*
Pozarni odolnost z vnéjsku ven 90 (EI 090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 162194171 1,71[ 1,80/ 1,80 1,80] 1,04 1,94 N
pfi zatizeni vétrem (je uvedena jako 4,5 nasobek min. rozméru)
Tepelny odpor 0,45 m?K/W
Hmotnost 28,8 |34,8(39,9|39,1|41,7|43,3(44,2|48,5|49,3 kg
Pocet kusu na paleté 12 12 9 9 9 9 9 9 9 ks
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PLEWA TRIPRUDUCHOVE
TK-P/50-80 TK-P/38-84*

30

TECHNICKE PARAMETRY

Tvarnice kominova PLEWA
Hodnocené parametry Jednotky

TK-P/50-80 TK-P/38-84*
Pevnost v tlaku 30 (stavebni vyska) m
Odolnost namahani teplem T600* °C
Odolnost pfi vyhofeni sazi G20*
Pozarni odolnost z vnéjSku ven 90 (EI090) min.
Pevnost v tahu za ohybu 2,25 | 1,71 m
pri zatizeni vetrem (ie uvedena jako 4,5 nasobek min. rozméru)
Tepelny odpor 0,45 m?K/W
Hmotnost 62,2 60,8 kg
Pocet kusu na paleté 6 6 ks

* vyroba Némecko, pfi vySce 320 mm je jiny pocet tvarnic na pozadovanou vysku kominu!



