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SYSTEMOVE KOMINY

Prehled vyrabénych typu a servisnich sluzeb
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SYSTEMOVE KOMINY
uvod a rozdéleni

Betonové Lehéené Kominy (BLK) vyrdbime od roku 2001. Zakladni
prvek systemu tvofi liaporbetonova tvarovka doplnénd viozkami
z nerezové oceli nebo polypropylenu. dle typu pripojeného
spotfebice. Kominy BLK jsou vzhledem ke své variabilite,
malé hmotnosti a systému hrdlovych viozek ur€eny pro ruéni
montdz, bez pouziti tézké mechanizace a pro ruzné
rekonstrukce, ndstavby a pfistavoy. Velice casté je pouziti
zaloZeni kominu pfimo na stropu podlazi, bez nutnosti vyzdivky od
zAkladu.

Kominy jsou urCeny pro vystavbu rodinnych domu, bytovou
vystavbu, prumyslové objekty, kotelny a objekty obcanské
vybavenosti.

Typova fada zdénych kominu BLK je dopInéna o fiislozkovy
nerezovy komin BLK FASADNI.

V roce 1868 v némeckém mésté Klardorf polozil zaklady dnesni
spole€nosti PLEWA pan Jacob Plein-Wagner (“PLE-WA™)
na zdakladé témer 400-leté fradice hrncitského cechu ,Bratfi
Eulnerd”. Spolecnost vyvinula prumyslove vyrdbény produkt,
ktery nahrazoval dfive zdéné kominy. Ty se vyznacovaly
mnohymi problémy pfi jejich provozu. Normy, které byly
zavedeny v pocatecnim patentu jsou platné dodnes.

Spole¢nost PLEWA patii mezi nejvétsi vyrobce kominovych
systému v Némecku. Své zastoupeni kromé v CR mad také v fadé
statl Evropské unie, napfikiad v Rakousku, Norsku, Svycarsku,
[tali, také v Polsku, Rumunsku a Bulharsku.

PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH nabizi na trh
kompletni kominové systémy, jejichz zdkladem je liapor-
betonovda lehéend tvarnice doplnénd o keramickou viozku
puvodné ¢tvercového, nyniikruhového prurfezu.

Kominy PLEWA se vyznacluiji propracovanosti systému, snadnou
montdzi, Sirokymi moZznostmi pouziti a vysokou odolnosti.

BETONOVE STAVBY - GROUP, s.1.0. _
zastoupeni zn. PLEWA od roku 2005 pro CR

MONTAZNIi NAVODY
a CERTIFIKATY KOMINU
naleznete na www.livetherm.cz
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kominové kourovody prisluSenstvi
tvdrnice redukce pro udrzbu
VYZNAMY PIKTOGRAMU

znaceni kominovych sestav
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typ paliva vhodny pro dany komin
pevna plyn = olej

urceno pro vihky provoz
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prifez prorez

druh prufezu kominové viozky

ROZDILY KRUHOVYCH A CTVERCOVYCH PRUREZU KERAMICKYCH VLOZEK

Prevodnik rozmért kominovych priaduchi

keramika (¢tvercovad)

stiisky
a zakonceni

tflakova tfida kominu (P - pretlak, N - pfirozeny tah)

privod vzduchu pro spotfebic télesem kominu

ODPOVIDA
P LGWA ZNACENI PLEWA ROZMER PRUREZU ~ KRUHOVEMU PRUREZU
N S 14.00.0 140 x 140 mm 2 150 mm
e 7 N ¢
S : $ 16.00.0 160 x 160 mm 2 180 mm
8 \ j 2
$ 18.00.0 180 x 180 mm 2 200 mm
180 mm
$ 20.00.0 200 x 200 mm 2 225 mm

servisni

A sluzby
NAVRHY

A DIMENZOVANiI

keramika (kruhovd)

CLASSIC S, K, 2
ECONOMY |
PREFA )
UNITHERM PORADENSTVi
A PRODEJ
I
VYSTAVBA
A OPRAVY
ECONOMY R I
REVIZE

A CISTENI

DOPRAVA
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BLK «iasic

pouzitelné druhy paliva
pevng, plyn, LTO

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu

NE
Prufez kominu ® )
v jednopruduchovém ' ‘
provedeni ‘
o‘ ‘o

Dalsi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
pouziite kominovou kalkulacku na
www.livetherm.cz
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klasifikace
CSN EN 1856-1:2005/A1:2007
T400 N1 D V2 L50060 G50
T400 N1 W V2 L50060 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu ;
ffida D - suchy provoz ‘
tiida W - vlhky provoz

pozdrni odolnost
El 90 min.

S
RERTID o

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ vioZzek
kruhové, nerezovad ocel
(1l. plechu 0,6; 0.8; 1,0 mm)

vnitfni rozméry praduchu (mm)
pramér 120; 130; 140; 150;
160; 180; 200; 225; 250

kominoveé pfipojeni T-kus
90" nebo 45

Spoj viozky
do hrdla




BLK rFAsADNI

pouzitelné druhy paliva
pevng, plyn, TO

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu
NE

®

Fasadni komin lze dodat s ruznou
vystroji  vioZzek dle pozadavku
pripojeného  spoftrebice. Lze tak
vedenim po fasadé fesit shodné
varianty jako je provedeni KLASIC,
TURBO aKL.

Daldi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
kontaktujte nase obchodniky.

M 0008 (N

pevna plyn  olej

N 4
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klasifikace
CSN EN 1856-1
T400 N1 D V3 L50060 G50
T400 N1 W V2 L50060 O20

maximalni feplota spalin
400°C

flakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
fiida D - suchy provoz
ffida W - vlhky provoz

pozdarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ viozek
fiislozkové, kruhové,
nerezovd ocel
(1. plechu 0,6 + 1,0 mm)

vnitfni rozméry pruaduchu (mm)
pramér 80 + 600

kominové pripojeni T-kus
90" nebo 45

spoj viozky
do hrdla + stahovaci spona




BLK Tureo

B klasifikace
CSN EN 1856-1:2005/A1:2007
T200 P1 W V2 L50050 G50

maximalni teplota spalin
»-TURBO” 200°C

tlakova tfida
P1 - pretlak

odolnost proti kondenzdtu
ffida W - vlhky provoz

pouzitelné druhy paliva pozarni odolnost
plyn El 90 min.
priklady spotfebicu odolnost pfi vyhoreni sazi
plynové kotle ANO (G odolny)

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 10 ks (4 ks na podlazi)
dle typu spotfebicu

typ viozek
pfivod vzduchu pro spotfebic kruhové, nerezova ocel
v télese kominu (tl. plechu 0,6; 0,8; 1,0 mm)
ANO o . . .
vnitfni rozméry pruaduchu (mm)
pramér 60 + 350
kominové pfipojeni T-kus
. ] 90’ nebo 45°
Prurez kominu ) °
Vv jednopraduchovém . .
provedeni SpOj viozky

do hrdla na tésnéni

®

- L N Pro pietlakové a automatické kotle
Daldi technické parametry a rozméry s teplotou spalin do 600 'C je mozné
jednotlivych ¢asti naleznete . B _ N

v technickych listech vyrobku. pouzit kgmlnovy systom KL

L o vyrobni zadvod Planice, nebo nase-
Pro vypocCet cen kominovych sestav ho kominového specialistu.

kontaktujte nase obchodniky.
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BLK KkONDENZAINI

pouzitelné druhy paliva
plyn

priklady spotfebicu
plynové kondenzaéni kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 10 ks (4 ks na podlazi)
dle typu spotfebicu

pfivod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu
ANO

Prufez kominu ) o
v jednopruduchovém
provedeni

Daldi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
kontaktujte nase obchodniky.

B klasifikace
CSN EN 14471:2006
TI20PTOWI1C2011L0

maximalni teplota spalin
120°C

tflakova tfida
P1 - pretlak

odolnost proti kondenzatu
ffida W - vlhky provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
NE

typ viozek
kruhové, polypropylen

vnitini rozméry praduchu (mm)
pramér 70 = 160

kominové pfipojeni
T-kus / koleno
90

Spoj viozky
do hrdla na tésnéni




PLEWA cLassic s

pouzitelné druhy paliva
pevna

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu

NE
Prurez kominu ® °
v jednopruduchovém
provedeni
) )

Dalsi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
pouziite kominovou kalkulacku na
www.livetherm.cz
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vklosifikoce
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni feplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzdatu
fiida D - suchy provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhoteni sazi
ANO (G odolny)

typ viozek
Cétvercové, keramické,
s izolaci, neglazované

vnitfni rozméry pruduchu (mm)
120 x 120; 140 x 140; 160 x 160
180 x 180; 200 x 200; 250 x 250

kominové pripojeni T-kus
kruhové 90" nebo 45°

SpOj viozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem




CLASSIC K
CLASSIC 2

PLEW

W 4004

pouzitelné druhy paliva
»K” pevna
,»2” plyn (nizka teplota spalin)

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebicu na pruduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spoftfebic
v télese kominu
ANO

Prufez kominu
v jednopruduchovém

provedeni .r ’.
&

Dalsi technické parametry a rozméry
jednotlivych &asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
pouziite kominovou kalkulacku na
www.livetherm.cz

pevn?’u plyn

klasifikace
CSN EN 1443
,K” T400 N1 D3 G50
»2” T400 N1 W3 O50

maximalni teplota spalin

400C
N\
tlakova ffida
N1 - pfirozeny tah
odolnost proti kondenzatu 'a

,K” tfida D - suchy provoz
,»,2” tfida W - vlihky provoz

pozdarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhoreni sazi
,K” ANO (G odolny)
»2” NE (O bez odolnosti)

typ viozek
¢étvercové, keramické,
s izolaci
»,K” neglazované
»2” glazované

vnitfni rozméry praduchu (mm)
120 x 120; 140 x 140; 160 x 160
180 x 180; 200 x 200

kominové pfipojeni T-kus
kruhové 90" nebo 45°

Spoj viozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem




PLEH/A economy

pouzitelné druhy paliva
pevna

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 1 ks

pfivod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu
NE

Prarez kominu ) ®

v jednopruduchovém
provedeni .

Dalsi technické parametry a rozméry
jednotlivych &asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
pouziite kominovou kalkulacku na
www.livetherm.cz
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D,
pevna

prirez

vklosifikoce
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni teplota spalin
400C

flakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
ffida D - suchy provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ viozek
¢tvercové, keramické,
neglazované, izolace zvlast

vnitfni rozméry pruduchu (mm)
120 x 120; 140 x 140; 160 x 160
180 x 180; 200 x 200

kominové pripojeni T-kus
kruhové 90" nebo 45°

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem




pouzitelné druhy paliva
pevna

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu
NE

Prurez kominu

° °
v jednopruduchovém ' 7"\‘
provedeni / \
| |
v
°

Dalsi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
pouziite kominovou kalkulacku na
www.livetherm.cz

vklosifikoce
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

flakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzdtu
ffida D - suchy provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ viozek
kruhové, keramické,
neglazované, izolace zvlast

vnitfni rozméry pruaduchu (mm)
pramér 200

kominové pfipojeni T-kus
kruhové 90°

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

\_4




PLEWA prera

pouzitelné druhy paliva
pevng, plyn, TO

priklady spotfebicu
krby, kamna, kotle

pocet spotfebiCu na pruduch
max. 1 ks

privod vzduchu pro spotfebic
v télese kominu
ANO

®

Na zakdzku lze vyrobit a dodat
prefabrikovany komin s ruznou
vystroji dle pozadavku pripojenych
spotfebiCu a v provedeni s vice
pruduchy.

Daldi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
kontaktujte nase obchodniky.
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pevna plyn  olej

N &

O 0

prirez prirez

vklosifikoce
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

tlakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzdtu
dle pouzité vystroje

pozdarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhofeni sazi
ANO (G odolny)

typ viozek
¢tvercové, keramické,
s izolaci

vnitfni rozméry praduchu (mm)
120 x 120; 140 x 140; 160 x 160
180 x 180; 200 x 200

kominové pfipojeni T-kus
kruhové 90" nebo 45°

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem

&



Prefabrikovany kominovy systém vychdzejici
z jednotlivych fad systému PLEWA.
Vlastni kominové téleso je ssontovano
ve vyrobnim zdvodu a na stavbu doddno
v nékolika prefabrikovanych dilech.
Diky patentovanému spoji je zgjisténa
jednoduchd montdz kominu a predevsim
rychlost realizace.

PREFA kominy je mozné dodat v rizném
provedeni dle poZadavku zdkaznika :

- pocet pruduchu
- dle typu spotiebiéu
- kombinace provedeni vioZek priaduchu
- findlni Gprava povrchu nadstiesni ¢asti

=
%

.

PLEWA PREFA

nejrychlejsi montdz kominu
napi. 8 m vysky za cca. 1,5 hod

Manipulace &asti kominu pomoci jefdbu

1 i




PLEWA UNITHERM

pouziteliné druhy paliva
pevna

vestaveny spotfebic
krbova viozka
bez piisadvani vzduchu z interiéru
rozmér dvifek 303 x 682 mm

Vykon spoftfebice
6,5 kW

moZné varianty
- s vestavénym vyménikem vody
- boéni zasobnik na peletky
s automat. priklddénim

pfivod vzduchu pro spoftfebic
v télese kominu
ANO

Daldi technické parametry a rozméry
jednotlivych ¢asti naleznete
v technickych listech vyrobku.

Pro vypocet cen kominovych sestav
kontaktujte nase obchodniky.
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vklosifikoce
CSN EN 1443
T400 N1 D3 G50

maximalni teplota spalin
400°C

flakova tfida
N1 - pfirozeny tah

odolnost proti kondenzatu
ffida D - suchy provoz

pozarni odolnost
El 90 min.

odolnost pfi vyhoteni sazi
ANO (G odolny)

typ viozek
spodni Cast - ocelové
horni Cast - Etvercové,
keramické s izolaci

vnitfni rozméry pruduchu (mm)
120 x 120

spoj vlozky
osazeni + lepeni
kyselinovzdornym tmelem




Kominovy systém PLEWA UNITHERM
obsahuje v zdkladnim dilu (3 m)
vestavénou krbovou viozku o vykonu
6,5 kW bez prisavani vzduchu
z interiéru. Proto je tento typ vhodny
pro pouZiti zejména v nizko-
energetickych domech, kde jsou
kladeny vysoké poZzadavky
navzduchotésnost objektu.

VHODNE
PRO

DIvQEVO8§TAVBY

NiZKOENERGETICKE
DOMY

VARIANTY UniTherm = UniTherm UniTherm
e . i excellent excellent
PROVEDENI Classic ==
Clever Allrounder i
i
— : &8
DREVO
== ==
"VODA_ “VOoDA
Tepelny vykon 49 kW Tepelny vykon 9,3 kW Tepelny vykon 7,4 kKW
Prostor. vyhfevnost 2,5-74 kW Prostorova vyhievnost 3,4 kW Prostorovd vyhievnost 2,7 kW
U¢&innost 78 % Vykon ohievu vody 57 kW Vykon ohievu vody 57 kW
Ucinnost 89,6 % U&innost pal. dFivi 89,6 %
U&innost pelet cca. 95 %*

r -
T




KOMINOVE TVARNICE
priklady pouziti

Dalsi technické parametry a rozméry jednotlivych
Casti naleznete v technickych listech vyrobku.

o r
Jednopruduchove
[} [ [ ] [ ) (J [ [ ] [ ] : () [ z () [ ] [}
[ ) [ ([ ] [ [} () [ ] [ ] [ ] [ ] [} [ [} [}
PLEWA PLEWA 2 PLEWA K PLEWA BLK BLK Turbo BLK
Classic S Ctvercova Ctvercova Economy R Klasic s privodem vzduchu Kondenzatni
&tvercovda s privodem vzduchu s privodem vzduchu kruhovd (vystfedovaci objimky) s pfivodem vzduchu
(ocelové stredici (beton. ndlitky (vystredovaci objimky)
spony) tvdmice)
o r
Dvoupruduchove
| . . | | '. .© |
[ ] [ ] ° ° [ ] [
PLEWA PLEWA BLK BLK
Classic S + S Classic 2 + K Klasic 2x Klasic + Turbo

r . -4 r -
Provedeni s ventilacni sachtou
° ° ° Pozn. Pfﬂflqu provedeni
armovdani jsou pouze
informativni.
Pfed samotnou realizaci
je nutné posoudit opravnénou
osobou vysku a typ armovani
° ) ° v&etné stanoveni druhu
betonové zdlivky.

PLEWA Classic S BLK Klasic PLEWA Classic S s ventilaci PLEWA Classic S s armovanim
s ventilaci s ventilaci (pouziti dvoupriduchové tvémice) (pouziti dvoupriduchové tvamice)
é o r
Tripruduchoveé
‘- .. | . l - | | .@ @.
.. [ ] [ J [ J [ ] [ ] [ ]
PLEWA Classic 2 + 2 PLEWA Classic 2 + S PLEWA Classic S BLK
s ventilaci alt. 1 s ventilaci alf. 2 s ventilaci a armovdanim 2x Klasic + Turbo
Legenda materialy DAL§I’ KOMBINACE

W tepeingizoace [ | nerez TERR Do e, VYSTROJE A PRUDUCHU

_ keramika |:| polypropylen _ privod vzduchu K o';AOi"Tél:,LYI;'\JAJ;EP: Ch::fllg\ ou




ZPUSOBY ZALOZENI KOMINU
odvodu kondenzdtu

|
(SEEr

min. 66 cm

ibovolné vyska

min. 33 cm

N

Boéni odvod kondenzdtu, zaloZeni ZaloZeni na nosny plech ZaloZeni na nosny plech a odvod
na nosny plech alt. probetonovani a odvod kondenzatu sifonem kondenzatu do nadoby

libovolnd vyska

Boé&ni odvod kondenzétu, Odvod kondenzétu Odvod kondenzétu
zdkladni dil alt. probetonovani sifonem do nadoby
-, -, -, - g

: /AKLADOVY DIL i
prefabrikovany D !
= ; ol
R N <
) L o]
g N £

Zakazkova vyroba 2 Q hmotnost

dle rozméru a typu * kompletu

kominové viozky S od 85 Kg

- zaloZeni prvnino metru kominu jednim dilem
- pfipojeni odvodu kondenzdtu na odpad v podlaze
- moznost osazeni na tvarnici nebo vyssi zaklad

_E




KOMINOVE STRISKY L5 N
A ZAKONCENI R RO Bl

-~ jisker

Stfiska Napoleon
(pro vsechny typy kominu)

Zakonceni Usti kominu neni jen pouhou ozdobou, ale Ucelnym

prostfedkem proti zate¢eni destové vody pii Eastych sradzkach,

nebo pro podporu tahu. V nékterych pfipadech muze zastfeSeni

naopak tah kominu snizovat, proto doplnéni o sprévnou stfisku \
¢i hlavici, vZdy konzultujte s odbornikem.

1

Stfiska na tfuhd paliva
HUBO hlavice

Ceny stfisek, koufovodu a dalsiho prislusenstvi
naleznete v ceniku vyrobku na

www.livetherm.cz
nebo kontaktujte nase obchodniky.

V NASEM SORTIMENTU NALEZNETE DOPLNKY PRO BEZPECNY
SOUCASTI NASI PRODUKCE .lE LZAKAZKOVA VYROBA NESTANDARDNICH




KOUROVODY

ADAPTERY - REDUKCE

2

V nasi nabidce naleznete ruzné typy koufovodu a redukci.
Pro aktudini nabidku kontaktujte vyrobni zdvod, nebo nase obchodni zéstupce.

O

Limec Koleno
s kontrolnim

otvorem

Adaptér pro keramické
pfipojeni 45° zkosené

KOUROVODY

pro napojeni spotiebi¢e do kominového télesa

pro volné stojici kamna a krby v obytnych prostorech
(provedeni ocelovy plech DCO1 (ST12),

nebo nerezova ocel)

ADAPTERY
napojeni kourovodu do kominového pfipojeni
POZOR, vidy redukujeme z mensiho
rozméru na vétsi po sméru toku spalin !
Adaptér je nutné pouzit vzdy pfi pfechodu
na keramickou vlozku i pfi shodném praméru.

Prodlouzeni koufovodu
se spalinovou klapkou

Adaptér pro rovné pripojeni

L Nastavitelné koleno Adaptér viozeny
=t ve tfech Castech pro rovné pfipojeni

SPRAVNE NAPOJENI SPOTREBICE KOUROVODEM JE MNOHDY
OPOMIJENO.

BI'\ A DENIT i, ' i KOUROVOD JE VELMI DULEZITOU CASTI SPALINOVE CESTY
PROVOZ PRI VYTA-PENI' A JE NUTNE K NEMU ZAJISTIT PRISTUP PRO PRAVIDELNOU

KOUROVODU, REDUKCIi A DOPLNKU., & KONTROLU A CISTENT



SERVISNI SLUZBY
primo od vyrobce

REVIZE
SPALINOVE CESTY

je kontrola celé spalinové cesty pied jejim
uvedenim do provozu.

Kdy se provaai?

- pfed uvedenim spalinové cesty do provozu
\\ nebo po kazdé stavebni Upravé kominu

N - pii zméné druhu paliva pfipojeného
spotrebice paliv

- pfed vyménou nelbo novou instalaci
spotfebice paliv a jeho uvedenim do provozu

- po kominovém pozdru

- pfi vzniku trhlin ve spalinové cesté

KONTROLA

SPALINOVE CESTY
dle nafizeni viddy €.91/2010 Sb.

- posouzeni technického stavu po celé
délce spalinové cesty od hrdla
spoftiebice po Usti kominu
- je povinnd pro véechny provozovatele
palivovych spotiebict

Co kontrola komint zahrnuje?

Pl‘éiSLU§ENSI\{,i ERQ UDR?BU - posouzeni kominu z hlediska jeho pozdmi
A CISTENI KOMINU bezpednosti, provozuschopnosti

a stavebné technického stavu

Vzdy pouzivejte spravny - kontrolu volného a bezpecného pfistupu
Typ pﬁslué enstvi ke kominu pro jeho obsluznost a Cisténi
Kdy se provadi?
na NEREZOVOU viozku
NEREZOVY kartaé
a
shodny tvar s prifezem
kominového praduchu !

- kontrola u spotitebict do 50kW 1x za rok
a gisténi 1 =+ 3x dle paliva a pouzivani

®

AKTUALNI KONTAKTY PRO SERVISNI SLUZBY
A REVIZE KOMINU NALEZNETE NA

www.livetherm.cz

NEBO KONTAKTUJTE NASE
OBCHODNI ZASTUPCE




PROHLIDKA SPALINOVE CESTY
INSPEKCNI KAMEROU
s moznosti zdznamu na DVD

MERENI KOMINOVEHO TAHU’ Prohlidka pruchodnosti a poskozeni
TEPLOTY A CO vliozky kominu inspek&ni kamerou

Detail znécisténého kominového pruduchu Termosnimek kominového télesa pri kontrole poskozeni
nebo chybného provedeni tepelné izolace pruduchu

JAK NEZNICIT KOMIN JESTE PRED DOKONCENIM STAVBY

Kominovy specialista radi a informuije:

V prubéhu stavebnich praci dochdzi mnohdy k pouzivdni kominu pro zlepseni
teplotnich podminek v objektu pred jeho dokoncenim.

Bohuzel jsou k fomuto ucCelu pouzivany provizorni spotfebiCe. Diky chybnému
napojeni a ndrazovému zatdpéni ve vychladlé stavbé, za ucelem vyhrat
€O nejvice prostor, dochdzi k poskozeni viozek pruduchu prfed fadnym uvedenim
kominu do provozu.

Je nutné si uvédomit, ze pouziti kominu je mozné az po pfipojeni spravného
spoftfebiCe apo revizi spalinové cesty.

DODRZUJTE ZASADY UVEDENI
KOMINU DO PROVOZU
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VYSTAV BA SQRAVA KOMINOVYCH SESTAV

- - Nami vyrabéné kominove sestavy
jsou baleny na 1+2 paletdach
NOVEHO KOMINU et s i
po celé CR pfimo na stavbu. i
doprava
po_celé

3 DODANI A STAVBA KOMINU
| V pfipadé Vadeho zdjmu, muzeme komin nejen dodat
o a dopravit na misto stavby, ale také provést jeho montdz.
=1 Tu Ize rozdélit do nékolika Casti a Vy si muzete vybrat,
- které prdce si provedete sami a které budou realizovat

nasdi pracovnici. Technologicky postup totfiz neumoziuje
vSechny Cdasti montdze kominu provést na rdz,
a proto je zejména k ndkladum na dopravu zadouci
nékteré pfipravné a dokon&ovaci prace realizovat
svépomoci, nebo za pomoci femesinika v misté stavby.
Pro poptdvku nebo zaddni montdze nds kontaktujte.

MONTAZ SVEPOMOCI

Pokud montdz, u nds zakoupeného kominu, budete
provadét sami, nebo ji pro Vas bude zgjistovat jind firma,
Ci femeslnik, vyuzijte pro zagjisténi sprdvného postupu
montazni ndvody. Pfi nedodrzeni dulezitych zdsad
uvedenych v ndvodu, nebo poruseni norem,
muze dojit k poskozeni kominu, diky kterym
nebude mozné uplatnit zaruku.

Obecné ale neni, pro femesiné zru¢ného
Clovéka, problém komin sestavit. V pfipadé
nejasnosti Nnas kontaktujte, radi Vam s montazi
poradime.

;
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@ Pfed zahdjenim stavby kominu
peclivé ¢téte montdazni nadvod

MONTAZNi NAVODY A DOPORUCENI
naleznete u kominovych sestav nebo na
www.livetherm.cz




REKONSTRUKCE
A OPRAVY

REKONSTRUKCE NADSTRESNI CASTI

Pfi nevyhovujicim stavu horni Casti kominu, a pokud jiz nestaci kratkodobé opravy, je vhodné feseni

ubourdni kominu pod stfechu a vystaviba nové nadstfesni Cdsti.

Havarijni stav kominu pfed Zdéni nové Casti kominu Nadstfesni cast po zakladni
opravou z pudniho prostoru povrchové uprave

VLOZKOVANI

V pfipadé poskozeni puvodniho kominu, zmény
spotfebiCe Ci topného média, pfi Spatném tahu
kominu (Casto u tzv. prulezdku), je potfeba
osadit novou kominovou vioZku.

Vybér materidlu, pruméru vlozky
atechnické provedenije zpravidla potfeba
navrhnout individudiné pro dany pfipad.

' Vyvarujte se nabidkdm na ,levnd a rychla
feSeni”. Napfiklad, pfi vliozkovani kominu
pro pevnd paliva, si nékteré firmy
Ziednodusuji praci tim, Ze pouzii ohebné
vilozky (tl. materidlu od 0,12 + 0,4 mm) i u kominu,
kde je mozné pouzit viozku pevnou (tl. materidlu
0.6+ 1mm), kterd nejen déle vydrzi, ale take lépe Cistil

FREZOVANI KOMINU

Pokud rouru, kterou jsmne zvolili pro viozkovani, nelze vzhledem
k malé svétlosti pruduchu do kominu volné spustit. Je potreba
zvetsit otvor stavajiciho kominu. Cenu frézovani ovliviuje,
kromé vysky pruduchu, pfedevsim tvrdost materidlu. Néktere
materidly frézovat nelze a vzdy je nutny pfistup ke kominu
v celé délce frézovani.

B&Zné se doba frézovani, pfi vysce 8 + 10 m, pohybuje od 4

Oplechovani prostupu
stfechou

Kone&nd povrchova Uprava
oplechovanim




LIVE [FERT)

KOMINY

Predslav
smér.

Bolesiny

OBCHODNI ZASTOUPENI
V REGIONECH

R1A tel. 602 731 358
Tdabor, Benesov, Pibram, Beroun, Kolin
Kutnd Hora, Pelhfimov, Havlickdyv Brod, Pisek

R1B tel. 602 478 117
Klatovy, Prachatice, Ceské Budé&jovice,
Strakonice, Cesky Krumlov, Jindfichdv Hradec

BLIZST INFORMACE, AKTUALNI CENIKY VYROBKU
A SEZNAM PRODEJCU NALEZNETE NA www.livetherm.cz

R1C tel. 602 625 670
Plzer mésto-jih-sever, Domazlice, Tachov,
Rokycany, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov

R2 tel. 602 120 334

Praha mésto-zdpad-vychod, Rakovnik
Kladno, Mélnik, Mladd Boleslav, Nymburk
kraj: Ustecky, Liberecky, Krdlovehradecky

R3 tel. 602478 119, 602 478 117
Jihlava, Trebi&, Zdar nad Sazavou

kraj: Jihomoravsky, Pardubicky, Olomoucky
Moravskoslezsky, Zlinsky

SERVIS
PODPORA

Obchodni oddéleni

+420 376 360 170
Expedice

+420 376 360 121
Fakturace

+420 376 360 125
Technickd podpora

+420 725 734 983

'.'.. ¥ ST II

®EETI:INI:IVE STAVRY
E BEROUF sro

KLATOVY

Predslav 99,.33%2 01 KLATOVY
Tel.: +420 376:360 112 ;
info@betonstavby.cz

www.livetherm:.cz

Informace uvedené v tomto katalogu jsou aktudini k datu vyddni. Zmény technickych Udajd a sortimentu vyhrazeny.
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