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2.7 PRVKY PRO SYSTEMOVE KOMINY

2.7.2 KRYCi A KONZOLOVE DESKY
PLATNE NORMY

C:JSN EN 12 446 Kominy - Konstrukéni dily - Prvky kominového plasté z betonu
CSN EN 12 839 Prefabrikované betonové vyrobky

MATERIAL DESEK BLK - betonové lehcené kominy

Zelezobetonovy prefabrikat PLEWA - systémové kominy s keramickou vioZzkou
vyrabéné v kooperaci s némeckym vyrobcem
PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH

ZAKLADNi ROZDELENI

BLK kryci deska PLEWA kryci deska
ZNACENi TVARNIC ZNACE’NivKRYCiCH KOMinVYCH DESEK
JE UVADENO V JEDNOTKACH ,,cm”
pocet a rozmeéry otvoru pocet a rozmeéry otvorul

vnéjSi rozméry desky

KD 21/17/21 KD-12+V+16/54x114
vnitini rozmér otvoru D1 vnéjSi rozmér B
vnitfni rozmér otvoru D2 vnéjsi rozmér A
vnitfni rozmér otvoru D3 ~vnitfni rozmér otvoru C2
kryci deska otvor pro ventilaci

vnitfni rozmér otvoru C1
KD-A 54/54 (zak. vyroba, volba rozméru otvor()

kryci deska
vnéjSi rozmér A
vnéjSi rozmér B

kryci deska - atypicka
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2.7.2.1 KOMINOVE KRYCi DESKY

PRO BLK TVARNICE JEDNOPRUDUCHOVE

KD-16
KD-17
KD-18
KD-21
KD-26
KD-29 D1

KD-A 54/54 —
O

|

TECHNICKE PARAMETRY

KD-A 54/79

varianta s otvorem
pro ventilaci

varianta bez otvoru
pro miizku v boku tvarnice

Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-16 |KD-17 | KD-18 | KD-21 | KD-26 | KD-29 | KD-A 54/54 | KD-A 54/79
A 440 540 540
440 540 790
D1 @ 160 @ 170 @ 185 @ 210 @ 260| & 290 dle pozadavku
D2 - mm
D3 -
V (otvor pro ventilaci) - 31/21
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Urceno pro tvarnici TK-E/30/21 TK-E/40-31 TK-E/65-31+V
Hmotnost 19,0 | 19,0 | 18,5 | 295 | 27,5 | 24,0 29,0 42,0 kg




’ . Strana: 3
E ° BETONOVE STAVBY Katalogovy LISt Pocet stran: 12
EROUVFP sreo i | " -
5 KLATOVY Kryci a konzolové desky | Datumvydani:  05.12.2016
Uginnost od: 06.12.2016
2.7.2.1 KOMINOVE KRYCIi DESKY
PRO BLK TVARNICE DVOUPRUDUCHOVE
KD-16/21
KD-17/21
KD-18/21 D1
KD-16/26
KD-17/26
KD-18/26 S
=
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-16/21 | KD-17/21 | KD-18/21 | KD-16/26 | KD-17/26 | KD-18/26
A 540
790
D1 g 160 @ 170 @ 185 g 160 @ 170 @ 185
D2 g 210 @ 210 g 210 J 260 @ 260 @ 260 mm
D3 -
V(otvor pro ventilaci) -
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Ur€eno pro tvarnici TK-E/65-31+21
Hmotnost 43,0 43,0 42,5 41,5 41,0 40,5 kg
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PRO BLK TVARNICE DVOUPRUDUCHOVE
KD-21/21
KD-21/26 D1
KD-26/26
o
n
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-21/21 KD-21/26 KD-26/26
A 540
890
D1 d 210 a 210 g 260
D2 g 210 @ 260 J 260 mm
D3 -
V(otvor pro ventilaci) -
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Ur€eno pro tvarnici TK-E/75-31+31
Hmotnost 46,0 45,0 44,0 kg
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PRO BLK TVARNICE TRIPRUDUCHOVE
KD-21/17/21
KD-21/17/21
KD-26/17/26
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-21/17/21 KD-21/17/26 KD-26/17/26
A 540
1140
D1 g 210 J 210 g 260
D2 g 210 @ 260 J 260 mm
D3
V(otvor pro ventilaci) -
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Ur€eno pro tvarnici TK-E/75-31+21+31
Hmotnost 61,0 60,0 59,0 kg
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PRO PLEWA TVARNICE JEDNOPRUDUCHOVE
KD-14/51
KD-16/51
KD-18/54
KD-20/54
KD-25/54
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-14/51 KD-16/51 KD-18/54 KD-20/54 KD-25/54
A 510 510 540 540 540
510 510 540 540 540
C1 140 160 180 200 250
C2 - mm
C3 -
V(otvor pro ventilaci) -
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Ur€eno pro tvarnici TK-P/34/34 TK-P/36/36 TK-P/38/38 TK-P/40/40 TK-P/46/46
TK-P/36/36 TK-P/38/38 | TK-P/40/40 TK-P/43/43
TK-P/38/38 | TK-P/40/40 S | TK-P/43/43 S | TK-P/43/43 S
Hmotnost 30,0 29,5 30,0 28,0 26,0 kg
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PRO PLEWA TVARNICE JEDNOPRUDUCHOVE S VENTILACI
KD-14+V/51x65
KD-16+V/51x65
KD-18+V/54x68
KD-20+V/54x68 v
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-14+V/51x65 | KD-16+V/51x65 | KD-18+V/54x68 | KD-20+V/54x68
A 510 510 540 540
650 650 680 680
C1 140 140 140 140
C2 - mm
C3 -
V(otvor pro ventilaci) 100x250 110x270
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Urceno pro tvarnici TK-P/36/50 TK-P/43/57
Hmotnost 33,0 32,5 36,5 36,0 kg
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PRO PLEWA TVARNICE DVOUPRUDUCHOVE
KD-16+16/54x85
KD-16+18/54x85
KD-16+20/54x85 c
KD-18+18/54x85
KD-14+16/54x85
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-16+16/54x85 | KD-16+18/54x85 | KD-16+20/54x85 | KD-18+18/54x85 | KD-14+16/54x85
A 540 540 540 540 540
850 850 850 850 850
C1 160 160 160 180 140
Cc2 160 180 200 180 160 mm
C3 -
V(otvor pro ventilaci) -
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Ur€eno pro tvarnici TK-P/38/69 TK-P/38/69 | TK-P/40/71 TK-P/38/71 | TK-P/40/71 S
Hmotnost 46,0 45,0 44,0 44,0 47,5 kg
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PRO PLEWA TVARNICE DVOUPRUDUCHOVE
KD-14+16/54x85
KD-14+18/54x85 o
KD-14+20/54x85
KD-16+18/54x85
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-14+16/54x85 | KD-14+18/54x85 | KD-14+20/54x85 | KD-16+18/54x85
A 540 540 540 540
850 850 850 850
C1 140 140 140 140
C2 160 180 200 180 mm
C3
V(otvor pro ventilaci)
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Uréeno pro tvarnici TK-P/38/69 TK-P/38/69 TK-P/40/71 TK-P/38/71
Hmotnost 47,5 46,0 45,0 46,0 kg
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PRO PLEWA TVARNICE DVOUPRUDUCHOVE
KD-14+16/54x85
KD-14+18/54x85 o
KD-14+20/54x85
KD-16+20/54x85
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-18+20/54x89 | KD-20+20/54x89 | KD-16+20/54x89 | KD-14+18/54x89
A 540 540 540 540
890 890 890 890
C1 180 200 160 140
Cc2 200 200 200 180 mm
C3 -
V(otvor pro ventilaci) -
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Urceno pro tvarnici TK-P/40/75 TK-P/43/74 S
Hmotnost 47,0 46,0 48,0 49,0 kg
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PRO PLEWA TVARNICE DVOUPRUDUCHOVE S VENTILACI
KD-12+V+16/54x114
KD-14+V+16/54x114 -
TECHNICKE PARAMETRY
Rozmér Kryci deska Jednotky
KD-12+V+16/54x114 KD-14+V+16/54x114
A 540
1140
C1 120 140
Cc2 160 160 mm
C3 -
V (otvor pro ventilaci) 120x280 120x280
Tloustka desky 70 (50 + 20)
Urceno pro tvarnici TK-P/38/84
Hmotnost 65,5 65,0

kg
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2.7.2.2 KOMINOVE KONZOLOVE DESKY

KONZOLOVE A KRAKORCOVE DESKY KOMINU JSOU VYRABENY NA ZAKAZKU



