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Navod na pouziti PREFA vyrobki a drobného betonového zboii

1. PREPRAVA A MEZISKLADOVANI VYROBKU

Betonové vyrobky doporu€ujeme pfepravovat a skladovat v neporugeném originalnim baleni. Pfi pfepravé je nutné
zajistit zbozi tak, aby nedoslo k jeho poskozeni. Vyrobky, které jsou v originalnim baleni opatfeny celoplognym
prekrytim, aby byly chranény pfed vlhkosti a zneci$ténim, doporucujeme stejnym zpUsobem zajistit i pfi jejich
dlouhodobéjsim meziskladovani. Nékteré vibrolisované vyrobky a prefa vyrobky jsou v origindlnim baleni prokladany
separa¢nim materialem (sitovina, motouz, papir, plastové rohy), ktery chrani tyto prvky pfed jejich poskozenim. Tento
zplisob ochrany doporu€ujeme pouzit i pfi meziskladovani mimo originalni baleni. Vyrobky dodavané na prokladech, je
nutne v pfipadé mezivykladky (pfekladky) podepirat proklady stejnym zplsobem jako pfi jejich dopravé. PFi stohovani
zboZi ve skladech a skladovacich prostorach je mozné palety s vyrobky ukladat max. ve dvou vrstvach nad sebou. Pri
skladani jefabem musi byt pouzito vhodného zavésného zafizeni. Pouziti ocelovych lan je z divodu moZnosti poskozeni
zboZi a palet zakazano. Za piipadné takto poskozené zbozi piebird zodpovédnost kupujici ¢i dopravee, ktery umozni
takovouto vykladku.

2. VAPENNE VYKVETY

Jde pravdépodobné o nejcastéjsi divod reklamaci betonového zbozi ze strany zakaznikl. Pfitomnost vapennych
vykvétl je véak pouze do¢asna. Jedna se o pfirozeny jev v pribéhu zrani betonu, ktery plisobenim povétrnostnich vlivl
postupné odezni. Pfipadné vapenné vykvéty nejsou na zavadu jakosti vyrobku a nejsou proto divodem k reklamaci.

3. ODLISNOSTI BAREVNEHO ODSTINU

QOdlisnosti barevneho odstinu drobného betonového zbozi souvisi s celou fadou faktor( vstupujicich do procesu vyroby
—od vstupnich surovin (kamenivo, pisky atd.) charakteristickych svoji pfirodni variabilitou az po dalsi faktory spojené s
vlastni technologii vyroby. Z tohoto divodu je doporuéeno pfi zabudovani vyrobky odebirat z vicero palet sou¢asné.
Predejde se tak tvorbé barevnych shiukl a hnizd a vysledna konstrukce bude plsobit pfirozenym dojmem. Dale je
potfeba si uvédomit, Ze kazdy betonovy vyrobek méni vlivem zrani, uzivani a plsobeni povétrnostnich vlivii postupné
sv{ij vzhled podobné jako jiné pfirodni materialy.

4. ODLOMENI, NARUSENI HRAN PREFA VYROBKU
Aby se pfedeslo mechanickému pogkozeni hran a rohii prefa vyrobk( pfi jejich uzivani, je nutno vedle kvalitng pro-

vedeného podlozi, klast jednotlivé prefa vyrobky (napf. ZB desky, prahy atd.) se sparami 3-5 mm, které budou nasledné
zcela vyplnény sparovacim piskem frakce 0-2 mm (nejlépe Cistym kiemigitym piskem). Dalgim z divodl vytvateni spar
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je povolena rozmérova tolerance Sitkového a délkového rozméru (+ 2 mm) prefa vyrobkd a dale pak statické hledisko,
kdy je pro spravnou funkénost nutny pfenos vznikajicich sil skrze vypliiovy material. Idealnim fedenim je opatfit vyrobky
hranami a zkosenymi rohy jiz pfi jejich objednani.

5. ZELEZITE VYKVETY

Vzhledem k Cisté pfirodnimu plvodu zakladnich vstupnich surovin (kamenivo) pro vyrobu se mohou na betonovych
vyrobcich vyskytnout lokalni Zelezité vykvéty. Jejich zdrojem jsou reaktivni Zelezité slou¢eniny, které prirodni kameniva
mohou obsahovat a které reaguji se vzdusnou vihkosti. Pfipadné Zelezité vykvéty nejsou na zavadu jakosti vyrobku a
nejsou proto divodem k reklamaci.

6. UDRZBA A CISTENI BETONOVYCH POVRCHU

Béhem uzivani betonovych vyrobkl dochazi k jejich béznému zaspinéni, které doporucujeme pravidelné odstrafiovat.
Povrchy vyrobkl jsou vystaveny plsobeni vihkosti, spadu necistot z ovzdudi a plsobeni UV zafeni. Tyto vlivy
vyznamnym zpisobem pfispivaji ke zmé&nam barevnosti betonovych vyrobkii po celou dobu jejich Zivotnosti. Pravidelné

cisténi povrchu tlakovou vodou pomaha zmirnit projevy téchto vngjsich vlivii a udrzet dlouhodobé kvalitni vzhled
vyrobka.

7. UDRZBA BETONOVYCH VYROBKU V ZIMNIM OBDOBI

V zimnim obdobi je pfi odklizeni snéhu z povrchu prefa vyrobkl &i betonového zbozi nutno pouzit mechanizaci, ktera
neposkodi jejich povrch. Vhodné jsou plastové zametaci karta¢e a shrnovaci zafizeni opatiené pryZzovou nebo
plastovou hranou. V opa¢ném pfipadé muze dojit k nevratnému mechanickému poskozeni povrchu vyrobkl
poskrabanim a vrypy. V piipadé posypu plochy inertnimi posypovymi materialy je nutné pouzivat materialy isté, které
nebudou zpusobovat znecisténi povrchu vyrobku skvrami z vyplavenych necistot apod. Prefa vyrobky se vyznaduji
velmi dobrou odolnosti proti plsobeni chemickych rozmrazovacich latek, mezi které patii bézné pouzivané posypové
soli. Tyto latky mohou byt na povrch betonovych vyrobkd aplikovany za predpokladu dodrzeni mistnich pfedpist o
nejvyssich pfipustnych davkach rozmrazovacich latek na plo$nou jednotku provadéného povrchu.

8. HYDROFOBIZACE POVRCHU PREFA VYROBKU

V pfipadé zvySenych narokd na ochranu povrchu betonovych vyrobki proti pronikani vihkosti doporuéujeme tyto
vyrobky pfi jejich objednani opatfit povrchovym hydrofobnim natérem. Provedena hydrofobizace podléha v prabéhu
uzivani otéru a povetrnostnim vlivim. Po urgité dobé uginek hydrofobizace slabne a pro dosaZeni pivodniho Gginku je
tfeba ji obnovit cca po 5-10 ti letech dle typu a namahani daného vyrobku.
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9. REKLAMACE, OSTATNI

Reklamace vyrobk( se nevztahuji na:

- mechanické poskozeni vyrobkl pfi viastni pfepravé, vykladce a skladovani pfi nedodrZeni ustanoveni dle bodu
1 tohoto navodu

- poskozeni povrchu odienim nebo pouZitim nevhodnych desinfekénich a chemickych pfipravkii nebo
nedodrzenim jejich nejvyssich pfipustnych davek

- znecisténi povrchu pisobenim ropnych produkti

- vapenne a Zelezite vykvéty

Pfed pouzitim wvyrobkl spol. BETONOVE STAVBY — GROUP, s.ro. doporutujeme seznameni s veSkerymi
informa¢nimi materialy a pracovnimi postupy pro praci s betonovymi vyrobky, které jsou dostupné na
www.betonstavby.cz. V pfipadé jakychkoliv nejasnosti se mlZete na nasi spoleénost obratit prostfednictvim telefonnich
Cisel, uvedenych v dodacim listé nebo v propagacnich materialech, kontaktovat pfimo nase obchodni a technické
zastupce, ktefi Vam radi dodaji potfebné informace a odpovi na pfipadné dotazy.

Technické parametry jednotlivych vyrobk( jsou uvedeny v pfisludnych prohlasenich o vlastnostech, které jsou volné ke
staZzeni na www.betonstavby.cz v&etné souvisejicich certifikatl vyrobk.

V Pfedslavi 1.12.2019 Ing. Tomas Hrouda

Jednatel spoleénosti BETONOVE STAVBY-GROUP
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