Zakladni charakteristika a moznosti pouziti bednicich dilci BSG

Uceleny vyrobni program bednicich dilct a pilifovych tvarnic je pouZivan pfi bytové, obcanské i primyslové vystavbé.

Bednici dilce a pilifové tvarnice jsou uréeny pro:

Provedeni jako konstrukce prosté betonové i vyztuzené zelezobetonové. Bednici dilce umoziuji stavbu konstrukei
zékladni Sitky tl. 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm, déle pak dopliikové (sloZzené) konstrukce tl. 600 mm a vice.
Pilifové tvarnice umoziuji stavbu nosného pilie o t¢inném kruhovém prarezu 200, 300 mm alt. spojeného priifezu

stavby zékladd (past, ...)

nosného nezatepleného zdiva (napf. zdi bazénd, nadrzi, nosné zdi vnitini, obvodové,...)

nosnych pilifd, sloupt

zesilovani ostatnich zdénych konstrukci
oploceni

opérnéi obkladnizdi

odpadnijimky

300 +200 mm.

Bednici dilce BSG nabizi nové univerzalni zamkové spoje pro rychlou a jednoduchou montaz, Spickova
kvalita téchto vyrobk je téZ predurcuje pro realizace pohledovych konstrukci.

Vyhody zdiva z bednicich dilct a pilifrovych tvarnic BSG

zamkovy spoj umozhujici stavbu Zelezobetonovych zdi dle pozadavku CSN EN
1992-1-1 (Eurocod 2) a CSN EN 206-1, zmény Z2 a Z3

vyrobky jsou certifikovany dle CSN EN 15435:2009

délkovy (ptdorysny) modul bednicich dilct je 50 mm

- velka variabilita pfi pdorysném fedeni staveb

kvalitni tvarovky pro rychlou montéz zaklad(, opérnych zdi, plot(i i pro zhotoveni
vnitfniho nosného i obvodového nezatepleného zdiva

dokonalé zmonolitnéni zakladové konstrukce ve svislém i vodorovném sméru diky
promyslenému feseni zdmkovych spojl (zdivo bez suchych zamkovych spoja !!!).
idedIni rozméry i tvar tvarnic pro vlastni montaz (véetné moznosti armovani ve
svislém i vodorovném sméru) a dobré zmonolitnéni i funkci zdiva

odstranuje sloZité bednéni i odbednéni = ¢asovéa nenarocnost

Uspora betonovych smési oproti klasickému monolitickému provadéni do
drevéného i systémového bednéni

moznost vodorovného i svislého vyztuzeni a to i v rozich bez slozitého upravovani
tvarnic sekacimi nastroji (rohové tvarnice jsou pro vkladani oceli pfipraveny)
nizkd pracnost diky malému poctu kust (jen od 8,0 ks) na m2 zdiva

(u pilita jen 3 ks do bm sloupu)

montéz sloupt a pilitd bez pouZiti bednéni a tézké mechanizace

bezproblémové napojeni ocelovych vyztuZi pilife do obvodového zdiva popf.
ztuzujicich véncl a ramd

pilifové tvérnice jsou vhodné pro rekonstrukce a vestavby

vhodné pro fe3eni pohledovych konstrukci véetné barevného provedeni
minimalni nasakavost zdiva, mrazuvzdornost a rozmérové presnost

idealni podklad pro natahovéni stérkovych soklovych omitek popf. hydroizolaci
bednici dilce splfiuji podminky vyhlasky Statniho Gfadu pro jadernou bezpecnost
o radia¢ni ochrané ¢.307,/2002 Sb.

nehoflavost, vysoké pozérni odolnost

vhodné doplfiujf uceleny stavebni systém BSG

maximélni poradensky servis (zpracovani cenovych nabidek, doporuceni vhodného
feSeni konstrukci, zaskoleni na stavbach, stavebni servis)
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