PRIKLADY POUZITi BETONOVYCH SMESI

I .. doporucena tiida betonu dle EN 206:2013
I . min. doporudena tfida betonu dle BS-PLUS, s.r.o.

(*XX) ... idaj v zavorce uvadi zjednodusené znaceni betoni v CENIKU BS-PLUS, s.r.0. - pro snazsi orientaci

KONSTRUKCE - VYSOKA VLHKOST SCHODISTE - VNITRNi PROSTREDI STROP - VNITRNi PROSTREDI

C30/37 (*B7) C25/30 (*B5) C20/25 (*B4)

C20/25 (*B4) C20/25 (*B4) C16/20 (*B3)
SLOUP bez CHRL - VNEJSI PROSTREDI OBVODOVA STENA, ATIKA
C30/37 (*B7) STENOVE PANELY

. C30/37 (*B7)
C20/25 (*B4) 20125 (B4)
.\ \ | |

STROP - VNEJSi PROSTREDI O, (7 =3 (0 AR e
C30/37 (*B7) VYPLN BEDNICICH DILCU v opéme sténs
C20/25 (*B4) o, C30/37 (‘B7)

C16/20 (B3)

SLOUP s CHRL - VNEJSi PROSTREDI
C30/37 (*B8)
C20/25 (*B4)

VNEJSI POTER
CT-C12-F2 (*D2)

SCHODISTE - VNEJSi PROSTREDI
C30/37 (*B8)
C20/25 (*B4)

L BETONOVA PLOCHA bez CHRL

KONSTRUKCE - VNEJSi PROSTREDI C30/37 (*B8)
C30/37 (*B8) C20/25 (*B4)
C20/25 (*B4) agresivni prostredi
VNITRNI POTER S
. CT-C20-F4 (*D4) VYZTUZENY ZAKLAD
BETONOVA PLOCHA s CHRL C25/30 (*B5)
C30/37 (*B8) C16/20 (*B3) nezatizeny mrazem
C20/25 (*B4)
VYZTUZENA PODLAHA GARAZE BETONOVA STENA - SUTEREN
C30/37 (*B7) C30/37 (*B7) nezatizeny mrazem
C20/25 (*B4) C25/30 ("B5) agresivni prostredi
NEVYZTUZENY ZAKLAD v nezamrzné hioubce VYPLN BEDNICICH DiLCU ZAKLADOVA DESKA
C16/20 (*B3) C25/30 (*B5) C25/30 (*B5)
C12/15 (*B2) C16/20 (*B3) C16/20 (*B3)

Predslav 99, 339 01 KLATOVY
T: +420 376 360 112
E: info@betonstavby.cz
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