TECHNICKA PREZENTACE PODZIM 2017

www.betonstavby.cz

Spole&nost BETONOVE STAVBY - GROUP, s.r.0.
predstavuje svoje produkty:

Stavebni system Program UDpK
od zakladu po komin energeticky $etrny dum za rozumnou cenu

_____ usporné
LIVE | i [EDOMY
ZDIVO - STROPY - KOMINY _I_wo kazdého

www.livetherm.cz www.uspornedomy.eu




PROFIL SPOLECNOSTI BETONOVE STAVBY - GROUP, s.r.0. Pfedslav u KLATOV

E HETONDOVE STAVEY
5 KLATOVY

* vyhradné tuzemska spolecnost
bez Ucasti zahranicniho kapitalu

e zalozena v roce 1993 na zelené louce

* vyroba stavebnich materidld z betonu

* vlastni vyvoj vyrobkld a vyrobnich zafizeni

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK



POUZITI VYROBKU NA STAVBE
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STAVEBNI SYSTEM LIVETHERM

SIAVBABEZ
TEPELNYCH MOSTU

Tepelné izolacni obvodove zdivo
LIVETHERM



LIVETHERM|

ZDIVO - STROPY - KOMINY

zdici systém LIVETHERM

pro bytovou vystavbu

tepelné nosné
izolacni

e 9

pilifové  bednici
tvdrnice dilce

/DIVO

stavby

zdici systém
SUPER 1ZO a IZO PLUS
pro nebytové a primyslové

@ @ v © o

prickové vysokopevnostni preklady

akusticke

betonové cihly
a kostky

prislusenstvi
pro zdéni

armovaci
prislusenstvi



DRUHY TEPELNE IZOLACNICH OBVODOVYCH TVARNIC

nova nowvd nova
zelena zelena zelend

TOB + S TOL + S TOB + N TOL +N
Beton + Liapor + Beton + Liapor +
Styropor Styropor Neopor Neopor

U, = 0,23 w/m’K U, =0,21 w/m’k U, = 0,22 w/m’K U, = 0,20 w/m’k
R,=4,12 m’K/wW R, = 4,56 m’K/wW R, =4,39 m’K/w R, =4,83 m’K/w

PEVNOST V TLAKU MPa
P6, P10 P5, P7 P6, P10 P5, P7

PoZzadavek SFZP - registrace kazdé &dsti systémového zdiva.
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DRUHY TEPELNE IZOLACNICH OBVODOVYCH TVARNIC

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA

(W/m?K)

POPIS KONSTRUKCE PoZadované Doporucené Doporucené

hodnoty hodnoty hodnoty
pro pasivni

budovy

UN,20 Urec,20 Upas,zo

. tézka 0,25

Sténa vné;jsi 0,30 lehka 0.20 0,18-0,12
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LIVETHERM TNL+EPS



TVARNICE TEPELNE IZOLACNIHO OBVODOVEHO ZDIVA

systém LIVETHERM LVETHERN)

ZDIVO - STROPY - KOMINY -
TOB ... Tvarnice Obvodova Betonova Rohove

TOL ... Tvarnice Obvodova Liaporbetonova |

Véncové

PRESNE ZDIVO - vyska tvarnice 198 mm
zdéni na maltu pro tenké spary

systém 1ZO PLUS, SUPER 1ZO -

TIP ... Tvarnice lzolacni Polystyrenova - beton 7 ... Zakladni '
SIP ... Tvarnice lIzola¢ni Polystyrenova - liaporbeton

[
PR ... PRekladové i

BEZNE ZDIVO - vyska tvarnice 190 mm
klasické zdéeni na tepelné izolaCni maltu




/ELEZOBETONOVE PREFABRIKOVANE PREKLADY

délka prekladd 600 - 3600 mm
max. svétlost nezatizeny 3200 mm
max. svétlost zatizeny 2000 mm

PR6G0 PR115 PR-ROLO PR- 12O
115 170




POUZITI ZB PREKLADU

Vnitfni nosné zdivo a pricky LIVETHERM
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Obvodové zdivo LIVETHERM

TOL 400 TOL 400




STROPY

LIVETHERM|

ZDIVO - STROPY - KOMINY

LIVETHERM STROP

# A .
strop 200 strop 250 strop 300
(plus) (standard) (max)
660 & 480 mm 660 & 480 mm 660 mm
rozpon zdi do & m rozpon zdi do 7 m rozpon zdi do 8 m

stropni ;
= armovaci
’ AL FisluSenstvi
660 & 480 mm P




OSOVE VZDALENOSTI STROPNICH TRAMCU

STAVAJICIi ROZTEC 660 mm Vy3ka konstrukce 200, 250, 300 mm
T 160 BETON C 20/25 XC1 ST 160 KARI SIT - KA 18 ST 160
/ SVB 160/660 / SVB 160/660

540 \'120 L 540 L120 L 540 L’IZO L 540

1 1 1 1 1 1
660 660 660 660
* ! |
NOVA DOPLNKOVA ROZTEC 480 mm Vy3ka konstrukce 200, 250 mm
BETON C 20/25 XC1 KARI SiT- KA 18
ST 160

svB 160480 ST 160 / svB 160480 ST 160

200

360 L‘IZO \' 360 L120 \' 360 \’120 \' 360

480 L 480 L 480 L 480

U&el doplnéni stropnich prvku k fe$eni prostupu, kominu
a vySSi Unosnosti stropni konstrukce bez nutnosti zdvojeni
stfropnich frdmcu



ROZDILY V UNOSNOSTI PRI ZMENE OSOVE ROZTECE

STAVAJICi ROZTEC 660 mm - jeden frdmec

.ﬂ.CI:I'_').ﬂ.CI:I}.ﬂ.

Zatizeni (q-g, )k od 4,04 do 29,22 kN/m’

STAVAJICi ROZTEC 480 mm - jeden trdmec

.ﬂ.CD.ﬂ.CI}.ﬂ.

Zatizeni (g-g,)k od 4,25 do 40,68 kN/m’
’ ’ 0 37% vyS$Si unosnost

UVEDENY PRIKLAD PRI VYSCE STROPNiI KONSTRUKCE 200 mm v zdvislosti
na ocelové vyztuzi frdmcl od pr.8 - 14 mm a délky tradmcu.



ATYPICKE STROPNI TRAMCE

1. Stropni tramce v délkovém modulu 100 mm

2. Stropni tramce s volitelnou spodni vyztuz

STA

800 - 9500 mm

L 2000 ) 200 ] 200 1100 |
7 1 7

Vyrabéné délky:

volitelné vyztuzeni
2x profil 8-14 mm
+

1x profil 6-20 mm

3. Stropni tramce s upravenymi konci

OK - odstranéné kryti
vhodné pfi ukladani do ocelovych nosniku

B WAVAN

100
\ Standardné 100 mm,
atypicky libovolné

Standardné 10 mm,
atypicky (15 - 20 mm)

OV - obnazeni vyztuze
vhodné pfi ukladani do ZB nosnikd
STA - h OV

100

\ Standardné 100 mm,
atypicky libovolné

4. Specialni uprava stropnich tramcu

Slozené balkonové stropni tramce

VyS§si filigranova vyztuz
Niz8i filigranova vyztuz

JAVAVAVAVAVAVAVA!

Pfibetonované stropni tramce

B _ Pfibetonovano k ST




KLADECSKY VYKRES STROPNI KONSTRUKCE DO PD

6440 7630 3440

1 x HEB 220 DL. 7200MM KONSTRUKCE 4 x R ¢ 10 + TRMINKY PO A 200 mm

R
ZTUZUJCl RAM - HORNI VYZTUZ 2 x R 8 10
- DOLNI VYZTUZ 3 x R ¢ 10
77 = — TRMINKY TYP F 210x160 E @ 6 PO A 200 MM
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3
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660

o

éo DOPORUCENY SMER KLADENI STROP. KONSTRUKCE

660

OCELOVE NOSNIKY DLE NAVRHU STATIKA — NEJSOU SOUCASTI

¢ CENOVE NABIDKY ANI DODAVKY NA STAVBU.
3 1 x HEB 220 DL 7200MM CELA STROPNI KONSTRUKCE BUDE NADBETONOVANA
L | = BETONEM C 20/25 XC1 (B 20) V TL.40 MM !!!
o T i_ = TLOUSTKA STROPNI KONSTRUKCE BUDE 300 MM.
3 1
3 ﬁ_ PRED OBJEDNANIM NUTNO PREKONTROLOVAT
=) e ROZMERY MISTNOST 11!
o t~_1 x HEB 240 DL. 7200MM X
© 3= o DILATACE KOMINA 20 MM
3 / N N U777 DOBETONOVAT
= T e 'S
2 Helfle] |9 .
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: NABIDKA POPTAVKA
1 x I 160 DL 2350MW ®H i 5 90 &0 13-0104
1x 24 50/6 DL. 2100 MM 440 | 3 440 YIRes 1 MERITKO | 1:50
H = ) eV AKCE RD LETKOV
1@ I VIKRESU __| KLADEGSKY VYKRES STROPU
J( oo ) o L‘* ODBERATEL — INVESTOR p. MILOTA DANIEL
== = — NENO DATUM PODPIS
ZAKAZKU PRIJAL BINA 18.02.2013)
VYKRES KRESLIL LEJNAROVA 04.03.2013)
ZMINV DOPLNKY KPTSLIL LM INAPOVA 10 05 2013




DOPLNKY

o . @®

doplikovy sortiment pro zahrady, p|||roye bednici
ploty a opérné zdi tvdrnice dilce
I ' . !
zahradni plotové  sloupky patky strisky
a hlavice

prvky desky

‘ armovaci

prislusenstvi

Zlabovky
obrubniky



PREFA DILY

vyroba prefabrikovanych . .

stavebnich ¢dasti ’ "
- zdkladové prvky

- filigrdnové desky

o schodisté zakdzkovd
- sténové panely “rob
- silni¢ni panely vyrobd
- ostatni vyrobky
SPECIALNI VYROBKY

akusticky pohltivé tvdrnice
pro energetické a primyslové =—
provozy, dopravni stavby, aj

JHI'
i
-
— - =

BS-AKUSTIK Z BS-AKUSTIK

zdici tvdrnice stropni vlozky



KOMINY

KLASIC
FASADNI
TURBO
KL

polypropylen

. KONDENZATNI

ES ’
— —

kominové

kourovody
tvdrnice

redukce

» a A

=
+
Ad/a -

keramika (¢tvercovd)

¢ ®  CLASSICS, K, 2
ECONOMY
PREFA

. e UNITHERM

keramika (kruhovd)

[ J o
[ PR
‘ ECONOMY R
.‘ ‘.
__ —

prislusenstvi stfisky
pro udrzbu a zakonceni




MAPA SLUZEB

1ZDARMA IDOTOVANE IPLACENE

technické zaloZeni projektova

el POradenstvi zdiva dokumentace
ndvrhy stropnich $éfmontaz staticke
konstrukci stropnich konstrukci posouzeni
projekéni doprava ’s’rropnl’ch doprava vyrobkd
podklady konstrukci
pfesné cenové revize kompletni stavebni
nabidky komin® prdce a montdze

puUj¢ovna pomucek
pro zdéni a stropy

I8 1 technickd

M skoleni

séfmontdz

(praktickd ukézka prdace na stavbé)




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2016

U =0,200 W/mK

Tvarnice Obvodova Betonovd/Liaporbetonova

TOB/L

TOB/L Z400 TOB/L R400 TOB/L V400 TOB/L PR400

tvarnice ROHOVA tvarnice VENCOVA tvarnice PREKLADOVA

tvarnice ZAKLADNI




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2016
UPRAVA POLYSTYRENOVYCH VLOZEK V TEPELNE IZOLACNIM OBVODOVEM ZDIVU TOB/L

—m—

POLOHA TVARNIC NA VYROBNI PLOSE POLOHA TVARNIC VE ZDIVU



INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2016

CELOPLOSNE MALTOVANI TVARNIC
pomoci zubového hladitka a maltovacich pomucek (sanék)

HREBEN
(maltovaci pomucka)

malta

SANKY o 3
(maltovaci pomucka) MALTOVANI TVARNIC NOSNYCH TNB/L

Tvarnice Obvodovd Betonovd Zakladni
TOB 7400




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2016

UPRAVA TVARNIC PRO POHLEDOVE ZDIVO (TOB/L, TNB/L, TP)
Vytvoreni podélné drdzky z duvodu jednotného rastru v podélné i svislé spdre po vyzdéni.

Provedeni vnitiniho pohledového zdiva

Provedeni pohledového zdiva




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJN[ SPAROVANi ZDIVA pomoci spdrovaci malty BS SPM (BS SParovaci Malta)

Strojni aplikator spdrovacich hmot,
vCetné nerezovych 3picek




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJN[ SPAROVANi ZDIVA pomoci spdrovaci malty BS SPM (BS SParovaci Malta)

spdrované zdivo




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJN[ SPAROVANi ZDIVA pomoci spdrovaci malty BS SPM (BS SParovaci Malta)

VODOROVNE SPAROVANI

Spdrovani pomoci strojniho aplikatoru s nerezovou Spickou




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNi SPAROVANi ZDIVA pomoci spdrovaci malty BS SPM (BS SParovaci Malta)

VODOROVNE SPAROVANI SVISLE SPAROVANI

Odstranéni prebytecné spdrovaci malty



INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNi SPAROVANi ZDIVA pomoci spdrovaci malty BS SPM (BS SParovaci Malta)

SVISLE SPAROVANI

Uhlazeni sparovaci malty



INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNi SPAROVANi ZDIVA pomoci spdrovaci malty BS SPM (BS SParovaci Malta)

VODOROVNE SPARY SVISLE SPARY

Zacisténi spar



INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNI NASTRIK POHLEDOVEHO ZDIVA

pomoci nastiku BS HYDROFOB  (hydrofobizacni, 12n. vodoodpudivy nastiik)

Aplikace vodoodpudivého ndstiiku ZDIVO PO NASTRIKU ZDIVO PO ZASCHNUTI
BS HYDROFOB BS HYDROFOB BS HYDROFOB




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNI NASTRIK POHLEDOVEHO ZDIVA

pomoci nastiku BS HYDROFOB  (hydrofobizacni, 12n. vodoodpudivy nastiik)




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNI NASTRIK POHLEDOVEHO ZDIVA

pomoci nastiku BS HYDROFOB  (hydrofobizacni, 12n. vodoodpudivy nastiik)




INOVACE SYSTEMU LIVETHERM V ROCE 2017
STROJNI NASTRIK POHLEDOVEHO ZDIVA

pomoci nastiku BS HYDROFOB  (hydrofobizacni, 12n. vodoodpudivy nastiik)

zdivo po upravé BS HYDROFOB zdivo po upravé BS HYDROFOB
odstin SEDA 281 odstin SEDA 271




DETAILY ZE STAVEB DOPLNKY POHLEDOVEHO ZDIVA LIVETHERM

ATYPICKE PREFABRIKOVANE PREKLADY (PR TOB)
pro pohledové zdivo LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ELEKTRO
ve skiddané stropni konstrukci LIVETHERM STROP




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ELEKTRO
ve sklddané stropni konstrukci
LIVETHERM STROP




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ELEKTRO

ve skladané stropni konstrukci
LIVETHERM STROP

po nastriku BS HYDROFOB




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ELEKTRO
ve zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ELEKTRO
ve zdivu LIVETHERM

NAsttik
BS HYDROFOB




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ELEKTRO
ve zdivu LIVETHERM
po ndstfiku BS HYDROFOB




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ODPADU
ve zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

[ THYDRANT
ve zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

ROZVOD ODPADU
ve zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY ROZVODU VE ZDIVU LIVETHERM

OSTATN| ROZVODY
ve zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB ATIKA V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

ATIKA
v pohledovém zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY POHLEDOVEHO ZDIVA LIVETHERM

-

KOPILITOVE STENY
v pohledovém zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY POHLEDOVEHO ZDIVA LIVETHERM

KOPILITOVE STENY
v pohledovém zdivu LIVETHERM

sténa bez pourziti hydrofobizaZniho ndastriku sténa po pouziti nastriku BS HYDROFOB




DETAILY ZE STAVEB DETAILY POHLEDOVEHO ZDIVA LIVETHERM

-

T ——

KOPILITOVE STENY
v pohledovém zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB

DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

KOMPRIMACNI PASKA

UCHYCENI RAMU OKNA

RAM OKNA

TVARNICE,TOB RA00
UPRAVENA

OKENNI RAM
v pohledovém zdivu LIVETHERM



DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

propénovani

promaltovani

TNB 240
rohova

TOB R400
upravend

, o OSTENI
UPRAVA ROHOVE TVARNICE TOB R400
pohledové provedeni v exteriéru




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

TOB 2400

upravend
rozvod elekiro

propénovani

promaltovani

TNB 240
rohovd

TOB R400
upravend OSTEN

UPRAVA ROHOVE TVARNICE TOB R400
pohledové provedeni v exteriéru a interiéru




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

NASTRIK BS HYDROFOB
A SILIKONOVY FASADNI NATER
ODSTIN BiLY



DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

OSAZENI OKENNIHO OTVORU

OPLECHOVANI OKENNIHO NADPRAZI DO VENKOVNIHO LICE ZDIVA



DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

OSAZENI BETONOVEHO PARAPETU V EXTERIERU




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

PROVEDENI OBKLADU
na zdivu LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

| OVA VRATA
v poHechverq zdlivy LIVETHER!




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

/DIVO, STROPY
v pohledovéem provedeni LIVETHERM




DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

Tvarnice Obvodovd Betond Zakladni Tvarnice Obvodovd Betonovd Rohovd
TOB 7400 TOB R400

ZALOZENI ROHU Z TVARNIC TOB 7400 A TOB R400



DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

OBVODOVE zdivo
(tepelné izolacni)

NOSNE zdivo

PROVAZBA OBVODOVEHO S NOSNYM ZDIVEM



DETAILY ZE STAVEB DETAILY V POHLEDOVEM ZDIVU LIVETHERM

TOB Z400+N
Tvarnice Obvodovd Betonovd Zakladni
s Neoporovou tepelné izolaéni viozkou

XPS 120
izolace

TNB 240
Tvarnic Nosnd Betonova

/M10

PUR pé&na Zaklddaci Malta

provedeni zpétného spoje hydroizolace
1.hydroizolace + 2.hydroizolace

ZALOZENI ZDIVA NA NOSNE TVARNICE BETONOVE TNB 240
A PROVEDENI ZPETNEHO SPOJE HYDROIZOLACE



REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

Multifunkcni hala
GONG
OSTRAVA

]
i(
1y




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

Rodinny dum s gardzi
Stavba rodinného domu RD SVRCOVEC
Pohledové vné&jsi zdivo KLATOVY




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

Rodinny dum
RD CHRUSTENICE
Pohledové vné&jsi i vnittni zdivo BEROUN




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

F favk 1;odinn)‘lch domu
DO V MLZE”
or: STUDIO RAKETOPLAN
a plocha:
Kofinek 84,9m

D TI_uélhof 68,2 m
- Wy

™
.. ':."
' |‘I

L 4




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU
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REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

057

Prumyslovy objekt

)4 VITKOVICE HAMMERING a.s.
OSTRAVA




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

STAVBA ROKU PLZENSKEHO KRAJE 2011
»~NOVOSTAVBY BUDOV”

Vyrobni a administrativni objekt
COMPO TECH PLUS, s.r.o.
SUSICE

Pohledové zdivo v interiéru

Projektant:
Mgr. Ing. arch. Karel Janda



REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

Vila Benesov
Stropni konstrukce - pohledové provedeni




REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU

Budova
TJ JISKRA
RAPOTIN
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REALIZOVANE STAVBY NEBO DODANI STAVEBNIHO MATERIALU




LIVETFERM

ZDIVO - STROPY - KOMINY

TECHNICKY
KATALOG

Pfirucka pro projektovani
a navrhovani staveb

prehledy a vlastnosti vyrobku
konstrukCni detaily a reseni
podklady pro feseni statiky
stavebni fyzika

rozpocCtové ceniky
automatické aktualizace



1. PREHLEDY

- CERTIFIKATY SYSTEMU

- CERTIFIKATY VYROBKU

- PREHLEDY PROHLASENI
O VLASTNOSTECH

- PREHLEDOVE MAPY
- ZNACENI VYROBKU
- PREHLEDY TYPU PEVNOSTI

HETONOVE STAVE

vvvvvvv

Y

1.2

TK Cae

rana:

3/3

1. PREHLEDY

Datum vydani:

15.05.2014

Zména:

1.2.3 PREHLED VYRABENYCH TYPU

J Hlavni vyrobni program

Dopliikovy vyrobni program

@ Tvarnice pro nosné akustické zdivo TNB AKU

Skladem

c
N
o

TEPELNE IZOLACNI
VLOZKA

PEVNOSTNI TRIDA

VYSKA TVARNIC

ZDENI

S
a

L- liaporbeton

=)
o

P15
P20

© |~
oo

P5

©
o
-

190

TOB

TOL

4
v

«« MTS 10
Malta pro tenké spary

TIP

SIP

«ﬂ«« S - styropor

TNB 400

Q)

TNL 400

TNB 300

8

TNL 300

TNB 240

)

TNL 240

TNB 175

)

TNL 175

TPB 120

TPL 120

UGS S

TP-12B

TP-12L

TP-7B

TP-7L

NN KNKNKNENK

W N NNYN AN K

BK

Cv-B

CM-B

W N NNKNNNNN K o

CV-L

CM-L

v
v

KRR NN NN R [ zsmata

<

Aktualni prehledy certifikatd a sortimentu vyrobk( naleznete na www.livetherm.cz




2. VYROBKY

- DEFINICE A NAZVOSLOVI
- DETAILY VYROBKU
geometrie
typy provedeni

- TECHNICKE PARAMETRY
- SPOTREBY VYROBKU

Cast: 22

°BETONOVE STAVEY TK Strana: 6/37
E EROUFE  awo . :

oy 2. VYROBKY Datum vydani 15052014

Zména:

2.2.2 OBVODOVE ZDIVO - NOSNE | VYPLNOVE S TEPELNE IZOLACNI VLOZKOU
GEOMETRIE TVARNIC
Zakladni tvarnice: TOB+S Z400/Lep198-P6 / TOL+S Z400/Lep198-P5

cela, tretinova leva

celd, tretinova prava

TOB+S Z400 - 36 ks - v poméru 3:1:1:1
TOL+S Z400 - 42 ks - v poméru 3:1:1:1
Doplitkové tvérnice: (celd, celd k puleni, cela tfetinova leva, celd tfetinova prava)
Rohova Véncova Prekladova

TOB/TOL+S R400/Lep198 TOB/TOL+S V400/Lep198 TOB/TOL+S PR400/M190

Balen Baleni: % > Baleni: % 2 ix\\
Paleta 48 ks Paleta 72 ks Paleta 60 ks

TECHNICKE PARAMETRY STENY Z TOB/TOL

Tvarnice obvodova + styropor
Hodnocené parametry Znaceni Jednotky
TOB+S Z400-P6 TOL+S Z400-P5

Hmotnost 1 ks mi1 24,0 16,7 kg
Hmotnost stény Q m 403/447 278/321 kg/m’
Tepelny odpor@ Ru 4,12 4,56 mK/W
Soucinitel prostupu tepla Q@ u 0,23 0,21 W/m’K
Pozarni odolnost® - REI 180 REI 180 min.
Laboratori vzduchova neprﬂzvuénus(© Rw 53 53 dB
Potfeba na 1 m’ - 16,67 16,67 ks
Charakteristicka pevnost© fic 3,27 2,81 MPa

@ Hmotnost 1 m’ stény bez omitky / s omitkou - uvazovana MTS 10, vnitini omitka tl. 15 mm,
vnéjsi omitka tl. 20 mm
® Navrhova hodnota tepelného odporu neomitnutého zdiva
® Soutinitel prostupu tepla omitnutého zdiva (omitky viz bod 1) se zapogitanim odpor( na prestupu tepla
® Hodnota stanovena dle publikace Hodnoty pozarni odoinosti stavebnich konstrukci podie Eurokédu
® Hodnota stanovena vypo&tem pro omitnuté zdivo (omitky viz bod 1)
® Charakteristicka pevnost pro minimalni pevnostni tfidu tvarnice a tenkovrstvou maltu MTS 10



3. KONSTRUKCNI RESENJ - DETAILY

Cast: 3.1.2.1
“‘ HETONOVE STAVBY TK S:::na: 3/5
EROUF  sea .
KLaTovy 3.1 KONSTRUKCNI | Datum vydani:  15.05.2014
DETAILY Zména:

- ZAKLADNI DETAILY

ZALOZENi PODSKLEPENEHO OBJEKTU - TNB 300

z&kladni principy pouziti T s
jednotlivych vyrobku dle Cdasti e s

LA o S
VENKOWNI OMITKA ]

stavebni konstrukce

- DETAILY PROVADENI STAVEB
doporucend reseni konstrukci
budov (doplhovani detailu)

MOZNOST POUZITI CASTI TK PRIMO
DO PROJEKTOVE DOKUMENTACE

500 j ®
V¥ZTUZ 8D /[ -
SVISLA 2x @10 G = 0, ,
VODOROWNA 2x 98 6 = 0,25 m 3570
BETON C 20,25 XC2 (CZ.F1 ‘
/ v
% / ZZZZZZ Ol PASEK BETON € 16/20 X0 cz F1

4 NSIT KD 36
a #5,/200x200

100

150

300




3. KONSTRUKCNI RESEN| - MONTAZNI POSTUPY

TK

3.2 MONTAZNI

Strana:

POSTUPY

ZDICi SYSTEM LIVETHERM Zména:

- P OST U P Z D E N [ Z TVA R N | C 8. OBRAZOVY PRUVODCE ZALOZENI A VYSTAVBY TEPELNE
LIVETHERM

- MONTAZNI POSTUP
STROPNICH KONSTRUKCI




STATIKA

- MEZNI STAVY UNOSNOST]

- NAVRHOVE SITUACE

- VYPOCETNI POSTUPY

- ZVYSOVANI UNOSNOST]

- ZESLABENI ZDIVA INSTALACEMI

- TABULKOVE HODNOTY

PRO ZDIVO LIVETHERM
- VLASTNI TIHY
- PEVNOSTI ZDIVA
- UNOSNOSTI ZDIVA

dle zjednodusenych metod
- ZATIZENI SUTERENNIHO ZDIVA
- UNOSNOST PREKLADU

A STROPNICH KONSTRUKCI

Cast: 4.5

BETI:INI:IVE vvvvvv TK Strana: 12/31
EROUF  men :

E vvvvvvv 4. STATIKA Datum vydani:  15.05.2014

Zména:
4.5.2.10 UNOSNOST SUTERENNIHO ZDIVA LIVETHERM
Predpoklady vypodtu podzemnich podiazi dle CSN EN 1996-3
Rez: Pudorys:
max. 15 kN i ]
min. 1,5 m —:
® ® . -
i 1
max. 5 KNm2yy ! b | 2020 X
: 1
1
1
B '
1
1
1
b, .
1
1
S —

a
@

sitka stény, vétsinou uvazujeme 1 metr

vzdalenost mezi pii¢nymi sténami nebo

jinymi podpirnymi prvky

svétla vyska stény podzemi

vyska stény pod urovni terénu

tloustka stény

tiha 1 m3 zeminy

navrhova pevnost zdiva

charakteristicka pevnost zdiva

dil¢i souginitel

soucinitel vyjadiujici vliv pfi¢nych stén
prob.,>2h

TR D S 5SS oox

60-20b,/h pro 1;<b‘<2h
40 prob,<h

O - svétla vySka stény podzemniho podlazih <2,6 m a
@ tloustka stény t = 200 mm;

. stropni konstrukce nad podzemnim podlazim je tuha
ve své roviné a je schopna odolat sildm vyvolanym
® zemnim tlakem;

®
- charakteristické nahodilé zatizeni povrchu terénu na



STAVEBNI FYZIKA

Cast: 5.1.7
" BETONOVE STAVBY TK .
P ° EROUE  mma . Strana: 8/14
VY K L /\ D P OJ M U E |—x CAaToOvY 5. STAVEBNI FYZIKA [ Datum vydani: _ 15.05.2014
Zména:
hd L
POZADOVANE HODNOTY
” o
JEDNOTLIVYCH PARAMETRU ~ meusvracrvsmac
OSTENI TOB+S | TOL+S
Nejnizsi povrchova teplota v interiéru Teplotni faktor g (-) 0,873 | 0,860
pfi teploté vnitiniho vzduchu 21°C Teploty venkovniho vzduchu _13°C 16,68 16,24
s ~ Ld -, ° -15°C 16,43 15,96
VYPOCTOVE MODELY VYROBKU
Linearni ¢initel prostupu tepla z exteriéru g, (W/mK) 0,024 0,022
L L
N Av R H Ov E PA RA I\/I E T RY SCHEMA KONSTRUKCE PRUBEH TEPLOT V KONSTRUKCI
ONS Ci
L hd é L td
\/A Z E B C) PARAPET
TABULKA VYPOCTOVYCH HODNOT
PARAPET TOB+S | TOL+S
Nejnizsi povrchova teplota v interiéru Teplotni faktor fy, (-) 0,909 0,908
pfi teploté vnitiniho vzduchu 21°C Teploty venkovniho vzduchu | -13°C | 17,91 | 17,87
_15°c | 17,72 17,69
-17°C 17,54 17,50
Linearni ¢initel prostupu tepla z exteriéru g, (W/mK) 0,022 0,025
SCHEMA KONSTRUKCE PRUBEH TEPLOT V KONSTRUKCI

W




ORIENTACE PRO PROJEKTANTY NA LIVETHERM.CZ

PROJEKTANT | ARCHITIET INYESTOR | STAVERMIK
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FREHLLD VYROBED FREHLED SLUZEE
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ZDIVO - STROPY - KOMINY

Dekuji za pozornost

Karel BINA ¢ +420 602 478 119
obchodni Feditel B4 bina@betonstavby.cz

Vyrobce stavebniho systému

www.livetherm.cz
www.betonstavby.cz
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