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Katalogový List

BS-AKUSTIK Z 100
s vložkou

BS-AKUSTIK Z 200
s vložkou

BS-AKUSTIK Z 300
s vložkou

Výrobek je určen pro speciální konstrukce na snižování hluku
Navrhování ve spolupráci s Monhart Akustik s.r.o.

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

0,680,670,670,690,700,700,700,660,580,530,520,580,680,740,901,011,260,92αs(-)

50004000315025002000160012501000800630500400315250200160125100f(Hz)

Činitel zvukové pohltivosti αs - BS-AKUSTIK Z 100

0,680,680,690,700,670,640,660,680,680,740,780,780,810,971,171,080,640,38αs(-)

50004000315025002000160012501000800630500400315250200160125100f(Hz)

Činitel zvukové pohltivosti αs - BS-AKUSTIK Z 200

0,570,610,640,650,590,550,550,540,510,530,540,630,750,891,020,910,540,34αs(-)

50004000315025002000160012501000800630500400315250200160125100f(Hz)

Činitel zvukové pohltivosti αs - BS-AKUSTIK Z 300

Balení: Paleta 60 ks

Hmotnost 1 ks - 16,5 kg

Reakce na oheň - A1

BS-AKUSTIK Z 100 BS-AKUSTIK Z 200 BS-AKUSTIK Z 300

GEOMETRIE TVÁRNIC


